
宿迁橡胶工业天然橡胶含量检测标准

产品名称 宿迁橡胶工业天然橡胶含量检测标准

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 360.00/个

规格参数 广分检测:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

橡胶工业用棉本色帆布要求分为理化性能和外观质量两个方面。理化性能包括织物组织、幅宽偏差率、
纤维含量偏差、密度偏差率、断裂强力偏差率、断裂伸长率偏差、单位面积干燥质量偏差七项。外观质
量为布面疵点一项。

5.2 分等规定

5.2.1 橡胶工业用棉本色帆布的评等分为优等品、一等品、合格品,低于合格品为不合格品。

5.2.2 橡胶工业用本色帆布的评等以匹为单位,织物组织、幅宽偏差率、布面疵点按匹评等,纤维含量偏差、
密度偏差率、断裂强力偏差率、断裂伸长率偏差、单位面积干燥质量按批评等,综合评等以其中低一项品
等作为该布匹的品等。

5.2.3 橡胶工业用棉本色帆布的分等规定按表1、表2。

5.2.4 布面疵点评等规定:一匹布中所有疵点评分加合累计超过允许总评分为降等品,1m内严重疵点评4分为
降等品,每百米内不允许有超过3个难以修织的评4分的疵点。每匹布允许总评分按式(1)计算,按GB/T
8170修约成整数。

A=a×L×W⋯⋯（1）

式中：

A——每匹允许总评分,单位为分;

a——每平方米允许评分数,单位为分每平方米(分/m2);

L——匹长,单位为米(m);



W——幅宽，单位为米(m);

5.2.5 成包后橡胶工业用棉本色帆布的长度按双方协议规定执行。
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