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产品名称 EN-500 EN-610 CI-PC96 56 36
微量氧分析仪，氢气分析仪，露点仪

公司名称 苏州沃拓机械科技有限公司

价格 8900.00/套

规格参数 沃拓:99
80:999
苏州:65

公司地址 苏州相城区望亭镇

联系电话 0512-66166417 15298895023

产品详情

很多制氮机用户会非常奇怪，制氮机上装配的上海昶艾P860-4N在线检测氮气分析仪显示参数非常好，为

什么我公司生产出来的产品会不合格呢！下面带着这个疑问苏州沃拓机械可以有限公司的专业人员为你

透彻分析。

在制氮机日常使用过程中，一般情况下客户只需要参考P860氮气分析仪的显示数字为准，殊不知上海昶

艾生产的P860系列氮气分析仪的内置探头是有使用寿命的，一般情况下，上海昶艾电子厂家建议氧电极

两年需要更换并校准一次，P860-4N氮气分析仪使用超过两年，有会发生在线监测的氮气指标有误，从而

影响业主对制氮机及其空气净化系统的准确保养时间，或者忽视对制氮机的日常保养，后到生产出来的



产品不合格之后才来查找制氮机故障，去维修制氮机，这时的维修保养费用已经非常昂贵了，彻底地使

制氮机提前进入大维修大保养。。EN-500  EN-610  CI-PC96 56 36

微量氧分析仪，氢气分析仪，露点仪

上海昶艾制氮机氮气分析仪型号有：P860-3N,P860-4N,P860-5N，微量氧分析仪有GNL-9100，露点仪有G

NL-DP1以上仪表都是制氮机系统中常用的在线监测仪表，在P860-5N氧电极到达使用时限是，会显示氮

气纯度不准确，制氮机氮气指标其实已经达不到制氮机标定的氮气纯度要求，P860-5N氮气分析仪在使用

两年或者超过两年，P860-3N氮气分析仪的LED显示屏就会显示99.9%并保持这个参数，不会因为制氮机

实际氮气指标的波动而波动，这样会给制氮机使用操作人员一个误解，本设备运转一切正常，其实制氮

机的各项参数已经慢慢下降。后才会反应到生产的产品上。

简单清洁现场，断气断电，两人拆下吸附塔封头，两人拆下制氮机所有管道，清除吸附塔内废料，需清

理干净，检查氮气设备吸附塔顶部和底部分流板是否损坏，损坏及时修理。所有管道要用压缩空气吹扫

干净，气动阀门检查密封圈受损情况，严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新，活性炭过

滤器管道改造有1人同步施工。所有工作完成，安装所有管道和阀门，通气通电，将整个系统管道吹扫一

次，开始碳分子筛装料作业，具体有现场指导人员指导，装料结束后启动制氮机，一边检查各接口是否

漏气，一边检测氮气纯度和产能。

3） 所有工程结束后，现场指导人员向贵公司负责人员介绍日常使用和注意事项



关键词：制氮机碳分子筛 , 制氮机碳分子筛更换 , 碳分子筛更换维修
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