
白色塑胶润滑脂 塑料润滑油脂 塑料润滑脂

产品名称 白色塑胶润滑脂 塑料润滑油脂 塑料润滑脂

公司名称 东莞市东亚石油化工有限公司

价格 300.00/桶

规格参数 品牌:福邦
使用温度:-20℃120℃
产地:东莞长安

公司地址 锦厦河南工业区

联系电话 0769-8538449 13798788934

产品详情

产品简介 本品以脂肪酸皂稠化特种矿物润滑油精制而成，皂基加稠化剂并加有固体润滑剂、抗氧化、防
锈蚀、抗腐蚀等多种添加剂精制而成，适用于精密机床、纺织机械、万能磨床、塑料齿轮、玩具等各种
滚动和滑动部分的润滑，使用温度：-20℃120℃。 特点与用途 耐负荷功能极高，减低塑胶齿轮的损耗,降
低齿轮动作时发出的噪音,直流电及交流电操作的齿轮上均可使用,胶粘性极强，含特种胶粘体，不容易在
开动的塑胶齿轮上飞溅出来，不影响绝大部分的塑胶. 典型数据 项目 ltem 典型数据 Typical Data 试验方法
Test Method 0# 1# 2# 3# 外观 appearance 白色光滑均匀油膏 White smooth uniform ointment 目测 Visual
不工作锥入度 1/10mm Non-working cone inlet degree 1/10mm 370 323 275 240 GB/T 269 滴点，℃ Drop point,
℃ 189 196 202 206 GB/T 4929 腐蚀（T2铜片，100℃,24h） Corrosion (T2 copper sheet, 100℃,24h)
铜片无绿色或黑色变化 There are no green or black variations in copper GB/T7326乙法 GB/T7326 B 备注：上述
技术数据为东亚石油目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的
权利。 注意事项 勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降；
使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入；

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

