
数据中心母线 销售数据中心母线 西格玛电气

产品名称 数据中心母线 销售数据中心母线 西格玛电气

公司名称 镇江西格玛电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江新区大港银河路53号

联系电话  15162938688

产品详情

1、母线槽长期运行时至少每年定期检修一次。  2、
检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。  3、母线槽检修前需对母线槽系统进行
停电检查！全部切断母线槽所有电源！并用万用电表测量导电体有无电压，确认母线槽系统未带电方可
例行检修。防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至的严重事故！  4、高压共箱母线槽运行中，应不
间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在潮气源，是否存在对系统构成威胁的重物，以及对
母线槽系统温升构成影响的热源，检查有无异物进入母线槽内部。检查母线槽系统零部件有无缺损、锈
蚀现象、支架弹簧是否有合适的弹力，数据中心母线，发现问题后立即更换。

母线槽水平敷设时，距地面高度不应低于，数据中心母线批发，但敷设在电气专用间内(配电室、电机室
、电气竖并、技术层等)除外；两条水平相邻安装母线槽；母线槽水平敷设时支撑点间距不应大于。(如
车间大跨度高强母线槽敷设，销售数据中心母线，间距可大于。)
母线槽水平安装于支、吊架上时，应用水平固定压板固定。
母线槽连接点不应在穿墙部位，母线槽安装穿墙孔时不应有污水、杂物进入母线内部。  母线槽插接馈
电孔(分岔接口)应设在可靠及安装维修方便处。 耐火型母线槽适用于额定电压690V以下，额定工作电
流250-5000A、频率50-60Hz的输配电系统。经过多年的试验和工业通电运行，轨道式母线槽，其电气性
、耐火性、金属结构性均达到了国内先进水平。  1、 采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计，
母线槽外形紧凑，体积小，母线系统具有阻抗低、电压降低、动热稳定性好的优点。 数据中心母线-销售
数据中心母线-西格玛电气(诚信商家)由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司（www.
zj-sigma.cn）位于镇江新区大港银河路53号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前西格玛电气在工业制
品中享有良好的声誉。西格玛电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。西格
玛电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

