
南京光学传感器套装 安科隆科技

产品名称 南京光学传感器套装 安科隆科技

公司名称 昆山安科隆科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市青浦区华隆路1777号E通世界商务园D栋12
02室

联系电话  18957068688

产品详情

ACRO安科隆科技专精数字化实验室、探究设备，传感器制造。是一家集研发、生产、服务于一体的专
业生产企业。目前国家教育改革，为了提高学生的实验学习能力，现已有14个省（市）出台数字化探究
实验室配备标准（北京、天津、上海、山东、广东、江苏、浙江、福建、河北、山西、陕西、湖南、湖
北、辽宁）。

温度传感器的种类很多，经常使用的有热电阻：PT100、PT1000、Cu50、Cu100；热电偶：B、E、J、K、
S等。温度传感器不但种类繁多，光学传感器套装，而且组合形式多样，应根据不同的场所选用合适的产
品。测温原理：根据电阻阻值、热电偶的电势随温度不同发生有规律的变化的原理，我们可以得到所需
要测量的温度值。

ACRO安科隆科技专精数字化实验室、探究设备，传感器制造。是一家集研发、生产、服务于一体的专
业生产企业。目前国家教育改革，为了提高学生的实验学习能力，现已有14个省（市）出台数字化探究
实验室配备标准（北京、天津、上海、山东、广东、江苏、浙江、福建、河北、山西、陕西、湖南、湖
北、辽宁）。

浮球式液位传感器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。一般磁性浮球
的比重小于0.5，可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件，它可以在外磁作用下将
被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号，并将电子单元转换成4～20mA或其它标准信号输出。
该传感器为模块电路，具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点，电路内部含有恒流反馈电路和内保护电
路，可使输出i大电流不超过28mA，因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。

ACRO安科隆科技专精数字化实验室、探究设备，传感器制造。是一家集研发、生产、服务于一体的专
业生产企业。目前国家教育改革，为了提高学生的实验学习能力，现已有14个省（市）出台数字化探究
实验室配备标准（北京、天津、上海、山东、广东、江苏、浙江、福建、河北、山西、陕西、湖南、湖



北、辽宁）。

电阻应变式:传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应，即在外力作用下产生机械形变，从而使电阻值
随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类，金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之
分。半导体应变片具有灵敏度高（通常是丝式、箔式的几十倍）、横向效应小等优点。

南京光学传感器套装-安科隆科技(在线咨询)由昆山安科隆科技有限公司提供。昆山安科隆科技有限公司
（www.acro-ks.cn）是上海 青浦区 ,电子、电工项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安科隆科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创安科隆科技更加美好的未来。
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