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产品名称 板材生产线销售 常州金纬片板设备制造
板材生产线

公司名称 常州金纬片板设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 溧阳市中关村上上路118号

联系电话 18851212357 18851212357

产品详情

6、SPCD－－表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国08Al（13237）碳素结构钢。7、SPCE－－
表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国08Al（5213）深冲钢。需保证非时效性时，在牌号末尾
加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号：退火状态为A，板材生产线，标准调质为S，1/8硬为8
，1/4硬为4，板材生产线销售，1/2硬为2，硬为1。表面加工代号：无光泽精轧为D，板材生产线价格，
光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-
SB表示标准调质、光亮加工，塑料板材生产线设备，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。

钢板类钢铁板材一、钢板（包括带钢）的分类：1、按厚度分类：（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特
厚板2、按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板3、按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、
电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板4、按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢
板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）
（9）弹簧钢板（10）其他防火板防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料
、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。是越来越多使用的一种新型材料
，其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格
比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1.0mm和1.2mm。 板材生产线销售-常州金纬片板设备
制造(在线咨询)-板材生产线由常州金纬片板设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。常州金纬片
板设备制造有限公司（www.jwell-
sheet.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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