
建筑卫生陶瓷检测实验室建筑陶瓷与石材检测技术

产品名称 建筑卫生陶瓷检测实验室建筑陶瓷与石材检测技
术

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

建陶检验：陶瓷板、陶瓷地板砖、陶瓷纤维板、陶瓷马赛克、陶管及零配件等工业陶瓷检验：细致瓷器
、工程项目瓷器、多孔结构瓷器、蜂窝状陶瓷、氧化锆陶瓷、氧化镁瓷器等瓷器用防腐剂检验：色瓷釉
、电熔管件氧化锆、硅酸锆、复合型乳浊剂、解胶剂、黏土原材料等

GB/T3810-2006陶瓷地板砖实验方式GB18145-2003陶瓷板密封性水龙头GB26539-2011抗静电陶瓷地板砖GB/
T2836-1998陶管打压试验方式GB/T6569-2006细致瓷器弯曲强度实验方式GB/T25994-2010蜂窝状陶瓷JC/T1
046-2007工程建筑陶瓷卫浴用色瓷釉JC/T1094-2009瓷器用硅酸锆

GB/T4100-2006陶瓷地板砖

检验类型

检验新项目

检验指标值

检验方式

挤压成型陶瓷地板砖E≤3%AⅠ类细致

规格和工艺性能

见规范



GB/T3810.2

吸水性

均值≤3.0%，单值≤3.3%

GB/T3810.3

毁坏抗压强度

薄厚≥7.5毫米≥1100N薄厚＜7.5毫米≥600N

GB/T3810.4

破裂变位系数

均值≥23，单值≥18N/mm2

耐磨性能

抗磨损容积≤275mm3

GB/T3810.6

线形线膨胀系数

见附则Q

GB/T3810.8

耐热震性

GB/T3810.9

有釉砖抗釉裂性

经实验应无釉裂

GB/T3810.11
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