
舒尔(SHURE) sm7b 动圈式广播电台录音麦克风

产品名称 舒尔(SHURE) sm7b 动圈式广播电台录音麦克风

公司名称 北京声海佳音科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 舒尔:SHURE
电台录音话筒:SM7B
美国:美国

公司地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号

联系电话  13811675267

产品详情

SHURE舒尔SM7B录音室话筒

一、舒尔SM有线话筒系列概述：

   

    舒尔 SM 系列话筒提供无与伦比的声音质量和耐久性能，四十余年来一直被

视为音频领域的行业标准。作为舒尔有线话筒家族的主要成员，SM 系列话筒符合普通

舞台和录音室的严格要求，可满足各种音频应用场合。  

�享誉全球的标准舞台设备。 

�多功能人声与乐器选择。 



�经巡演测试的耐用话筒，适合各种演出情况。

SM7B产品介绍:

SM7B是一款可选择频率响应的心形话筒，可在近距离录音室和人声应用中表现饱满柔和

的音质，同时屏蔽电磁噪音。  适合用于： 演说, 人声

（一）功能 ： 

�平直且范围极宽的频率响应再现极其清晰自然的音乐和语音 

�带响应设置图形显示的低音衰减和中音增强（临场提升）控制 

�抗电磁交流声能力改善，能够有效地屏蔽电脑显示器产生的宽频带干扰 

�内置的“空气悬浮”震动隔离真正消除了机械噪声的传递 

�防喷罩无需安装其他保护装置即可消除呼吸爆音，即使在近距离谈话或叙述时 

�目前随附A7WS可拆卸式防风罩，专为近距离谈话设计，能够减少爆音，并使语调更加

柔�和 带卡式螺母的轭式支架，便于安装和拆卸话筒，并能***控制话筒位置 

�经典的心形指向性，频率均衡并且呈轴对称，可以提供限度隔离并能将离轴干扰降到�

*** 坚固的构造和出色的拾音头保护装置确保使用安全可靠

（二）技术规格： 

传感器类型: 动圈 



拾音模式: 心形 

频率响应自: 50 Hz 至 20 KHz 

灵敏度 : -59,0 dBV/Pa 至1,12 mV/Pa 

重量: 765 g
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