
广州花都钢纤维水泥盖板 钢纤维沙井盖价格 砼威建材

产品名称 广州花都钢纤维水泥盖板 钢纤维沙井盖价格
砼威建材

公司名称 广州砼威建筑材料有限公司

价格 38.00/套

规格参数 厂家:砼威
规格:300*200
产地:广州

公司地址 广州市增城区石滩镇塘头村增滩路

联系电话 15521165751 18148910705

产品详情

【广州花都钢纤维水泥盖板 钢纤维沙井盖价格 砼威建材】

砼威检查井盖安装施工：

1、在路基结构层二灰碎石施工完成后，要对井周进行加固。具体做法是：

①沿井周将二灰碎石挖除(挖至12％灰土顶面)，水泥检查井盖，放加固钢筋箍；

②放置预制钢筋砼井圈，注意要将预制砼井圈平面位置及标高调整好(井圈顶至设计路面标高之间的厚度
为路面厚，雨水检查井盖，井圈与砖砌井室平面位置一致)；

③井周浇筑C30砼进行加固（浇筑砼时必需严格采用机械振捣）；

④用临时盖板将井口盖好。

2、对检查井井盖标高的调整

井盖标高的调整是在粗粒式沥青摊铺后进行的，具体做法是：

①将井周沥青砼挖除，露出预制钢筋砼井圈；

②根据相邻平石上的标高以及摊铺机实际摊铺横坡放线，确定检查井的井盖标高；

③将检查井盖放置在预制钢筋砼井圈上，井盖底沿井周用4-6个铁制楔型塞，检查井盖，将井盖顶面调至



放线标高位置；

④井盖底与预制钢筋砼井圈间用高标号砂浆进行填充；

⑤每调好一座井后，用围护进行隔离，塑料检查井盖，直至砂浆达到强度后方可撤去围护；

⑥井周用细石沥青砼进行补填，并用冲击夯具进行夯实，标高控制比粗粒式沥青砼高5-10mm。
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