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可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类和烃类等等。

应用行业包括汽车、造船、摩托车、自行车、家用电器、集装箱等生产厂的涂装生产线。石油、化工、
橡胶、油漆，涂料、制鞋粘胶、塑胶制品、印铁制罐、印刷油墨、电缆及漆包线等生产线的废气处理，
尤其适用于需要热能回收的企业或烘干线废气处理.

为了防止设备的功能和精度降低到规定的临界值或降低故障率，voc废气处理设备，根据预定计划和技术
要求进行的维护活动称为设备的预防性维护。国内外常用的预防性维护方法包括状态检测维护和定期维
护。

其次，从实际技术条件出发

状态检测与维护是根据废气处理设备的实际技术状态进行预防性维护的一种方法。正常情况下，对永设
备进行日常抽查和定期检查，了解设备的技术状况。根据设备损坏的部位和程度，应在故障发生前及时
进行预防性维护，以消除潜在故障，恢复设备的功能和准确性。

状态维修的主要优点是它不仅能保持设备的良好状态，而且能充分利用零件的使用寿命。该方法可用于
企业生产过程中有生产间隔和定期维护的设备。



在很多工业产业中都会有对环境造成严重污染的VOCs废气产生，废气处理净化设备，而这些生产过程中
产生的废气应该通过专业的VOCs治理之后才能排放到大气层中。但是，不同企业排放的废气中VOCs浓
度都有所不一样，那么对于不同浓度的废气大家应该采取什么样的VOCs治理方法来进行处理呢？

1.高浓度

如果排放的废气中存在高浓度的VOCs，福建废气处理设备，那就该优先选择冷凝回收以及吸附回收等的
VOCs治理技术来进行处理，将可回收物充分回收之后再通过联合治理的方式来确保该工业废气能达到相
关的排放标准。

2.中等浓度

在治理中等浓度废气时可采用吸附技术，印刷废气处理设备，治理时预先将废气中的某些可再利用进行
回收处理之后再给予达标排放，此外，也可以使用催化燃烧以及热力焚烧等的VOCs治理方法来进行治理
。但是在采用催化燃烧技术以及热力焚烧技术的时候需要对其中的余热给予回收再利用。

3.低浓度

当排放的废气之中VOCs含量较低并且具有较高的回收价值时，可将有机浓缩后冷凝回收气体达标排放；
如果不宜回收，那在采用分子筛吸附浓缩技术后进行催化燃烧以及热力焚烧。

 

废气处理净化设备-赖氏环保(在线咨询)-福建废气处理设备由江苏赖氏环保科技有限公司提供。江苏赖氏
环保科技有限公司（www.laishi-hb.com）有实力，信誉好，在江苏 苏州 的废气处理设备等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进赖氏环保和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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