
粉尘处理设备 江苏赖氏环保科技 大理石粉尘处理设备

产品名称 粉尘处理设备 江苏赖氏环保科技
大理石粉尘处理设备

公司名称 江苏赖氏环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 如皋市丁堰镇经济开发区皋南19组

联系电话  13405067580

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏赖氏环保科技有限公司

过滤式粉尘处理器 它是使含尘气流通过织物或多孔的填料层进行过滤分离的设备。包括袋式粉尘处理器
、颗粒层粉尘处理器等。其突出的特点是粉尘处理，电粉尘处理器 它是利用高压电场使尘粒荷电，在库
仑力作用下使粉尘与气流分离沉降的设备。其特点是粉尘处理，耗电量少，但投资费用较高。可以按粉
尘处理过程中是否用液体而把粉尘处理器分为干式粉尘处理器和湿式粉尘处理器两大类，还可以根据粉
尘处理器效率的高低而分为低效、中效和粉尘处理器。

 

设备主要事项：

①除尘效率：湿式除尘器不高是选择的一项的性能指标，一定状态下的气体流量特定粉尘污染物，气体
的状态对捕集效率都有直接影响。

②操作弹性：任一操作设备，都要考虑到它的负荷、在气流量超过或低于设计值时对捕集效率的影响如
何，同样还要掌握含尘浓度不稳定或连续地高于设计值时将如何进行操作。

③疏水性：湿式除尘器对疏水性粉尘的净化效率不高，一般不宜用于设计值时将如何进行操作。



④黏结性：湿式除尘器可净化黏结性粉尘，但应考虑冲洗和清理，卷烟厂粉尘处理设备，以防堵塞。

⑤腐蚀性：净化腐蚀性气体时应考虑防腐措施。

⑥耗水量：除尘器耗水多少及排出的含污水处理，水的冬季防冻措施。

⑦泥浆处理：泥浆处理是湿式除尘器必然遇到的问题，应当力求减少污染的危害程度。

⑧运行和维护：一般应避免在除尘器内部有运动或转动部件，注意气体通过流道断面过小时会引起堵塞

 

袋式除尘法：含尘废气由导流管进入各单元灰斗，在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入
灰斗，粉尘处理设备，其余粉尘随气流进入中箱体过滤区，过滤后的清净气体透过滤袋，经上箱体、提
升阀、排风管排出。随着过滤的进行，当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时，由清灰控制装置按设定的程
序关闭提升阀，大理石粉尘处理设备，打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘，落入灰斗经卸灰阀排
出；

粉尘处理设备-江苏赖氏环保科技-大理石粉尘处理设备由江苏赖氏环保科技有限公司提供。江苏赖氏环
保科技有限公司（www.laishi-hb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赖氏环
保——您可信赖的朋友，公司地址：如皋市丁堰镇经济开发区皋南19组，联系人：赖先生。
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