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弯箍机长期不用时要进行哪些保养？

今天健玛建筑弯箍机配件厂家给大家介绍弯箍机长期不用时要进行哪些保养？

弯箍机是十分常用的钢筋加工设备，目前在各种工地、建筑工程中有着大量应用，但当企业暂时没有接
到新工程的时候弯箍机就需要闲置存放，弯箍机配件价格，那弯箍机长期不用时要进行哪些保养？

发动机保管：在长期不使用弯箍机时，首页要先放掉发动机内的冷却水和更换发动机油，因为新机油通
常呈中性，这样可以避免冷却水和机油因长期储存在设备内部而引起发动机的金属机件腐蚀的情况。 

存放位置：为了保障钢筋弯箍机在长期存放过程免受各种天气因素影响，尽量将钢筋弯箍机停放在干燥
的室内，这样可以避免出现潮湿腐蚀的情况。若是要停在室外，则应该选择平坦的地面，并铺上木板，
然后用罩布遮盖，对设备进行全方面的保护！以防止弯箍机配件的损坏。

 防锈处理：在长期存放弯箍机时，应先处理机器表面的防锈漆，对其金属处的防锈可以通过涂抹黄油
进行处理，这样可以避免设备金属发生进一步的锈蚀。而且长期存放弯箍机前还应对机器做一次保养，
并进行彻底的清理。 钢筋弯箍机在需要长时间进行放置时，必须要注意进行保养，这样才能保证在下次
需要时能正常加工使用。

以上是健玛建筑弯箍机配件厂家为您介绍的弯箍机长期不用时要进行哪些保养，希望对您有帮助。 

弯箍机维护保养的四大方向

弯箍机主要是由水平和垂直的可自动调节的两套矫直轮组成，弯箍机配件活动刀片，结合4个弯箍机配件
牵引轮，由进口伺服电机驱动，确保钢筋的矫直达以到的精度。



下面健玛建筑弯箍机配件厂家给大家分享一下钢筋弯箍机维护保养的四大方向。

1、清沽：设备内外要保持清洁，弯箍机配件厂家，各滑动面及丝杠、齿轮、齿条等无油污、无碰伤，各
部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电、切屑垃圾清扫干净。 

2、整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。 

3、安全：实行定人定机和交接班制度，熟悉设备结构和遵守操作规程，合理使用设备、精心维护设备、
防止发生事故。 

4、润滑：按时加油换油，油质要符合要求，油壶、油枪、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮，油路
畅通。

 

弯箍机是很多工程、建筑工地常用的钢筋加工设备，无论是出于使用安全还是对于设备使用品质考虑，
所以弯箍机在使用过程是需要多加注意，哪弯箍机操作有哪些注意事项？接下来健玛建筑弯箍机配件厂
家就为您介绍

一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平、并准备好各种芯轴工具挡，做好前期弯箍
机配件的准备和检查。

 二、按加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴，成型轴，连云港弯箍机配件，挡铁轴或可变挡架，
芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。 

三、检查弯箍机芯轴，挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。
 

四、弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速，不然容易对设备的调直辊、机
身构造和电机等造成严重的损害。 

五、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机
身固定，确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。 

六、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除，不然会影响到设备的正常运
转，并且容易导致安全事故。 以上是健玛建筑弯箍机配件厂家为你介绍的弯箍机在操作加工过程需要注
意的事项，合理的操作能够更好保障加工的质量和避免安全事故的发生。

连云港弯箍机配件-马鞍山健玛弯箍机配件-弯箍机配件价格由马鞍山市健玛建筑工程机械贸易有限公司
提供。马鞍山市健玛建筑工程机械贸易有限公司（www.ahjm88.com）是一家从事“调直机配件”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“调直机配
件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使健玛建筑机械在机械加工中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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