
大品牌驻极母粒(金发)-金发驻极母粒,25KG/包-
加1%-2%做99熔喷布新老包装都有现货驻极母粒

产品名称 大品牌驻极母粒(金发)-金发驻极母粒,25KG/包-
加1%-2%做99熔喷布新老包装都有现货驻极母粒

公司名称 苏州亿嘉源新材料有限公司

价格 150.00/千克

规格参数 品牌:广东金发
牌号:驻极母粒
产地:广东

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号

联系电话 013636561278 13636561278

产品详情

金发 91500 溶脂1500 聚丙烯驻极母粒

产品特点：我公司聚丙烯熔喷用料是一款用于生
产用口罩过滤层熔喷布的高流动PP熔喷料，

应用范围

(1)医疗卫生用布:手术衣、防护服、消包布、口罩
、尿片、妇女卫生巾等;

(2)家庭装饰用布:贴墙布、台布、床单、床罩等;



(3)跟装用布:衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种
合成革底布等;

(4)工业用布:过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、
土工布、包覆布等;

(5)农业用布:作物保护布、育秧布、灌溉布、保温
幕帘等;

(6)其它:太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤
嘴、袋包茶叶袋等

驻极母粒是什么？不加母粒熔喷布为什么不合格
？

什么是N95口罩？

   病毒防护口罩主要有医用外科口罩和N95口
罩。国标YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求
》标准规定，医用外科口罩须达到的重要技术指
标包括过滤效率、xi菌过滤效率和呼吸阻力：

   1：过滤效率：在空气流量（30±2）L/min
条件下，对空气动力学中值直径（0.24±0.06）μ



m氯化钠气溶胶的过滤效率不低于30%；

   2：xi菌过滤效率：在规定条件下，对平均
颗粒直径为（3±0.3）μm的金色葡萄球菌气溶胶
的过滤效率不低于95%；

   3：呼吸阻力：在过滤效率流量条件下，吸
气阻力不超过49Pa，呼气阻力不超过29.4Pa。

这其中保证xi菌过滤效果的标准就是第二条，金色
葡萄球菌xi菌气溶胶过滤效率不低于95%，这也就
是N95概念的由来。因此N95口罩虽然不是医用口
罩，但是满足过滤效率满足95%的标准，且能更好
地贴合人体面部，所以也能起到很好的病毒预防
作用。

而给这两种口罩带来病毒过滤作用的主要材料就
是极细密且带静电的内层过滤布——熔喷无纺布
。

    熔喷无纺布过滤原理：

    熔喷无纺布主要材质是聚丙烯，是一种
超细静电纤维布，可以捕捉粉尘。含有肺炎病毒



的飞沫靠近熔喷无纺布后，会被静电吸附在无纺
布表面，无法透过。这就是这种材料隔绝病菌的
原理。粉尘被超细静电纤维捕捉住后，极不易因
清洗而脱离，且水洗亦会被破坏静电的吸尘能力
。因此这种口罩只能一次性使用。

驻极母粒是什么？

   对于医用口罩，带驻极母粒和驻极高压电
处理的驻极熔喷布，这层是核心的部分，只有驻
极处理后熔喷布上很多电荷才对也同样带电荷的0.
3微米的非油性小颗粒物有很强的吸附效果，通常
要求要大于95%以上，这个其实只有专业的仪器才
能测试出来，有些厂家也用两层25-28克驻极处理
后的熔喷布去达到50-60克驻极熔喷布的效果！

驻极母粒基本组成：

  以聚丙烯为基材，使用助剂，使助剂在母料
中达到了均匀分散，在熔喷布的纺丝过程中，加
入百分之2-8，可以有效增加熔喷无纺布中电荷捕
集能阱的密度和深度，达到提高熔喷无纺布的综
合滤效和抗热衰减的性能。使其在同等纤维细度
和克重的情况下，降低无纺布产品阻力，同时提



高无纺布产品滤效。

在我们日常生活中口罩分为两类：普通防尘工业
口罩（不含驻极层），医用口罩（含有驻极层、
一般在口罩的中间层）。只有医用口罩才具有病
毒防护功能。

MB-EL032驻极母粒金发MB-EL032 NC001PP上海金发MB-EL032NC001驻极母料

销售电话：13636561278
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