
广东省绕组线检测、介质损耗系数检测

产品名称 广东省绕组线检测、介质损耗系数检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 绕组线检测:13112719619
绕组线检测:13112719619
绕组线检测:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

74 高温变色试验 030307 屏蔽用锌白铜带 附录A
GB/T 26301-2010

200

75 表面粗糙度 030499 产品几何技术规范（GPS）
表面结构 轮廓法 评定表面

结构的规则和方法 GB/T
10610-2009

150

76 剥落试验 030399 磁控管用无氧铜管 GB/T
20301-2015

200

77 双向弯曲试验 030102 舰船用铜镍合金无逢管
GB/T 26291-2010

制样费80

3 银 1 银 020106 银化学分析方法
银量的测定 氯化银沉淀-

火焰原子吸收光谱法 GB/T
11067.1-2006

300

4 绕组线 尺寸 040507 绕组线试验方法
第2部分:尺寸测量 GB/T

4074.2-2008

50

2 电阻 绕组线试验方法
第5部分:电性能 GB/T

4074.5-2008
3 伸长率 绕组线试验方法

第3部分:机械性能 GB/T
4074.3-2008

4 回弹性
5 柔韧性和附着性
6 热冲击 绕组线试验方法



第6部分:热性能 GB/T
4074.6-2008

7 软化击穿
8 耐刮
9 耐溶性 绕组线试验方法

第4部分:化学性能 GB/T
4074.4-2008

10 击穿电压
11 漆膜连续性
12 直焊性
13 介质损耗系数
14 热黏合
15 失重 绕组线试验方法

第6部分：热性能
GB/T4074.6-2008

16 高温失效试验
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