
铝酸钠、偏铝酸钠、固体、液体、低铁、高白、钛白粉、

产品名称 铝酸钠、偏铝酸钠、固体、液体、低铁、高白、
钛白粉、

公司名称 淄博市淄川区三宏化工厂

价格 4400.00/吨

规格参数 型号:SNA-80
产商/产地:本厂
产品等级:铝酸钠

公司地址 淄川区昆仑镇洄村村

联系电话 86 0533 5791798 13508945821

产品详情

型号 SNA-80 产商/产地 本厂
产品等级 铝酸钠 含量 80%（％）
用途 速凝剂、净水剂、钛白粉

、造纸
包装规格 25公斤

执行质量标准 国标 CAS 1302-42-7

偏铝酸钠：铝酸钠

产品性能：本产品为白色、无臭、无味，呈碱性，该产品固体，呈白色粉末或细颗粒状，在水中速溶，
澄清快，在空气中易吸收水份和二氧化碳，水中溶解后易析出氢氧化铝沉淀，溶解使用须加naoh以增加
稳定性；液体产品呈透明粘稠状，可较长期稳定，可用冷水冲稀易水解,析出氢氧化铝沉淀。

主要用途：

建筑过程中，本品与水玻璃混合用于施工中的堵漏剂；造纸工业，本品与硫酸铝混合使用是一种良好的
填充剂；本品可做净水剂助剂提高净水效果，能降低水的硬度和加快悬浮物固体的沉降。水泥施工，本
品可做为水泥速凝剂，能够促使水泥快凝，是井下和快速施工，水泥要求快凝理想的添加剂；在石油、
化工等行业中可作催化剂和催化载体的原料。生产高档白色涂料可作表面处理剂；另外本品在纺织、印
染、制药、橡胶、洗衣粉、钢铁表面处理等生产中也有较广泛的应用。

产品型号：我厂可根据用户要求生产特殊含量的产品：

型号 na2al2o4(%) al2o3(%) na2o(%) [na2o]/[al2o3] 不溶物(%) 比重稳定
液

体

lna-29 ≥29 ≥18 ≥19 1.70±0.05 ≤0.5 1.48±0.0512个月



产

品

lna-38 ≥38 ≥24 ≥18 1.25±0.05 ≤0.5 1.50±0.0512个月

固

体

产

品

sna-65 ≥65 ≥41 ≥30 1.20±0.05 ≤1.0 -----密封包装

长期稳定
sna-80 ≥80 ≥50 ≥38 1.20±0.05 ≤1.0 ----密封包装

长期稳定
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