
生态挡土墙模具 面板材料 钢板加固

产品名称 生态挡土墙模具 面板材料 钢板加固

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 150.00/个

规格参数 品牌:建中模具
产地:河北保定
产品:全新定制

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

生态挡土墙模具大部分是使用钢材料制造而成的，保定建中137-3168-3111 有时为了使生产出的生态挡土
墙预制件更加美观，会选择使用工程聚丙烯材料配合制作模具的花纹，使产出的预制件外表面拥有仿石
状花纹，安装在道路两侧或者河道两侧，达到美化城市的效果。为了保证生态挡土墙模具的质量，保定
建中模具通常会选择硬度高、耐热好的钢材料，经过锻造制作成3mm以上厚度的钢板作为此类模具的面
板材料。然后在通过专业的规划进行切割，以达到更大程度地利用材料，以防出现需要不断熔融钢材增
加制作成本的问题，切割后的面板往往还需要经过折弯、焊接和打磨等多个步骤，这些都是需要十分专
业的生产技术和先进设备的，否则如果焊接温度掌握不好，或者是折弯角度不够准确，都会造成模具不
合格，影响客户的使用。生态挡土墙模具不仅拥有硬度足够的面板，还在其外表面使用厚度在5mm以上
的筋板进行了加固，各块钢板的连接处都是采用焊接技术连接的钢材质螺栓，在使用中只需要将螺栓拧
紧就可以完成拼接，十分方便且不易损坏。
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