
苏州建筑施工用木料检测方料树种鉴定机构

产品名称 苏州建筑施工用木料检测方料树种鉴定机构

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 360.00/个

规格参数 广分检测:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

橡木

特点：树心呈黄褐至红褐,生长轮明显,略成波状,质重且硬。韧性极好,质地坚实。档次较高

。橡木在马来半岛盛产,以北美红橡。

用途：家具板材,葡萄酒酒桶（白橡木）。

水曲柳

特点：黄白色（边材）或褐色略黄（心材）,年轮明显但不均匀。有弹性韧性,耐磨耐湿,干

燥困难,易翘曲。家具秀美,价格适中。

用途：家具,体育器具,车船,机械及特种建筑材料。

https://www.bmlink.com/supply/xiangmu
https://www.bmlink.com/supply/jiaju
https://www.bmlink.com/supply/bancai


栎[lì]木

特点：俗称柞木

,重,硬,生长缓慢,心边材区分明显,纹理直或斜。耐水耐腐蚀性强,加工难度高,但切面光滑,耐

磨损。

用途：家具用材,桥梁,建筑用材

胡桃木

特点：胡桃木有黑胡桃

木,黄金胡桃木两种,表面光泽饱和色彩丰富且饱满,胡桃木家具比较昂贵且值得收藏。

用途：高端家具,橱柜,建筑内装饰,细木工产品,门,地板和拼板。

樱桃木

特点：天生含有棕色树心斑点和细小的树胶窝,纹理细腻,清晰,机械加工性能好,干燥后尺寸

稳定性很好。

用途：地板,烟斗,实木家具细木工件,船用内装饰。

枫木

特点：分布广泛,木材纹里交错,结构细而均匀,质轻而较硬,花纹图案优良。容易加工,切面

https://www.bmlink.com/supply/zhamu
https://www.bmlink.com/supply/heihutao


欠光滑,干燥时易翘曲。硬枫价格高于软枫。

用途：板材类贴薄面,家具,地板,护壁板

桦木

特点：年轮略明显,纹理直且明显,中档木材,富有弹性,干燥时易开裂翘曲,不耐磨,加工性能

好,切面光滑。

用途：地板,家具,纸浆,内部装饰材料,车船设备。

松木

特点：松香味,色淡黄,疖疤多,纹理清楚美观,造型朴实大方,松木木质软,易开裂变形,脱脂后

材质较软,耐承力较低,禁不起碰撞。

用途：松木家具,松木墙板

柏木

特点：木材纹理细,质坚,耐腐耐水。加工容易,切削面光洁,油漆后光亮性特好；胶粘容易,

握钉力强。

用途：建筑,车船,桥梁,家具。



榆木

特点：木材纹理通直清晰,弹性好,耐湿,耐腐。干燥困难,易开裂和翘曲。明朝榆木家具有较

高收藏和玩赏价值。紫榆也是名贵木材。

用途：家具,地板,雕漆工艺品
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