
冷风机环保空调风机电机,功率:3KW电机,申凌品牌,值得信赖!

产品名称 冷风机环保空调风机电机,功率:3KW电机,申凌品
牌,值得信赖!

公司名称 上海仨箭机电有限公司

价格 580.00/台

规格参数 品牌:申凌
产品类型:风机专用电机
型号:YF100L-4

公司地址 青浦区金泽镇沪青平公路9565号1号楼3楼E区374
室

联系电话  18858679800

产品详情

品牌 申凌 产品类型 风机专用电机
型号 YF100L-4 极数 4极
额定功率 3.0KW 额定电压 380（V）
额定转速 1400（rpm） 产品认证 CCC
应用范围 冷风机,环保空谈,风机

产品介绍:

名称:yf100l-4轴流风机专用电机
产品详细说明: yf100l-4系列低噪声风机专用三相异步电动机是我公司参考y2系列三相异步电动机的技术参
数和设计经验后，结合风机特性自行设计的电动机。具有起动平稳、高效、节能、噪声低、振动小、运
行安全可靠等特点。同时，由于其依靠轴流风机运转时引入的气流冷却，电机没有风叶风罩，使得电机
体积变小，能帮助风机厂家有效的减小风机体积。 电动机有一个圆柱形轴伸，借联轴器或正齿轮传动。
电动机定子绕组采用高强度聚酯漆包圆铜线，并经vpi
真空加压浸漆处理成为一个完整的整体，绕组及绝缘具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性。
电动机转子采用铸铝结构，转子经动平衡核验，电动机运转平稳、振动小、噪声低。
电动机定、转子冲片采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片，电动机损耗低、效率高。 基本参数：
额定电压：380v ； 额定频率：50hz； 机座号：63~160 ； 功率范围：0.37kw~3kw ； 极数：4，6，8，；
防护等级：ip55； 绝缘等级：f（温升按b级考核）； 冷却方法：ic410;
我公司也可根据客户的特殊要求定制电动机。

型号 功率(kw) 转速(r/min) 电流(a) 电压(v) 效率(%) 功率因数 轴径
yf80s-6-0.37 0.37 960 1.3 380 68 0.64 18.19
yf80s-4-0.55 0.55 1400 1.6 380 73.5 0.73 18.19



yf90s-4-0.75 0.75 1400 2.0 380 75.5 0.75 18.19.24
yf90s-4-1.1 1.1 1400 2.8 380 78 0.78 18.19.24
yf90l-4-1.5 1.5 1400 3.7 380 79 0.79 24
yf100l-4-1.1 1.1 1400 3.4 380 71.5 0.72 24
yf100l-4-1.5 1.5 1400 4.2 380 76.3 0.76 24
yf100l-4-2.2 2.2 1400 5.0 380 80.9 0.82 24.28
yf100l-4-3.0 3.0 1400 6.8 380 81.5 0.81 24.28
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