
线材弯折寿命测试机的精度如何调整

产品名称 线材弯折寿命测试机的精度如何调整

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿
盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）

联系电话  13530187509

产品详情

    机器精度的高低决定了产品精度的高低，作为目前被大家认可的线材弯折机也是同一个道理，很多
用户有时候因一时购买冲动，导致所买的机器在生产产品时精度达不到要求，亿博小编就想给大家分享
一下线材弯折机的精度到底是怎么调节的。

    关于线材弯机的精度的调节，主要从以下几点入手：

    一、检查相互配合的零件之间的间隙是否正常；

    二、查看锁紧螺丝手柄是不是能做到随手一带就能拧紧；

    三、查看线材弯折机在操作中的活动度，有些部件是可调的，可调有些在调理过程中是不是活络；

    四、查看螺丝孔内的螺丝，在放置拧紧的过程中是不是存在晃动；

    五、查看线材弯折机相关零部件有没有加工到位，是不是会误伤到操作人员；

    以上就是关于线材弯折机精度调试的方法了，希望所有的调机人员好好阅读，并实践。
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