
发热架CE认证测试需要的流程 要多久

产品名称 发热架CE认证测试需要的流程 要多久

公司名称 深圳腾标检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市坪山区金牛西路华瀚科技工业园留学生创
业园2栋3楼

联系电话 0755-89921589 18902479930

产品详情

欧盟已经实施一套制度，以保护消费者与工作者的健康，商品的状态与环境。在这套新制度之下，欧盟
与一些欧洲自由贸易协会的，制定了EC指令。以确保产品符合安全和品质的标准。透过调和的标准，各
国适用统一的评估程序和允收条件，因此得以减少重复测试和各国个别送审的情形。欧盟/欧洲共同体和
欧洲自由贸易协会在1994年，联合建立了欧洲经济区域，此为世界大的经济区，参加包括奥地利、比利
时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙
、瑞典、和英国。符合产品必需符合适用的EC指令，否则将被排除于此市场之外。EC指令提供必要的健
康和安全要求，且建立评估产品符合的程序，这些程序在各产品间与各指令间都不尽相同。CE 标示CE 
标示是制造商的符合标志，表示符合所有现行的指令。对于大多数销售到欧盟的产品而言，CE标示的使
用和声明产品的符合性 ，是强制性的法令条文。有此符合标志，产品可自由在会员国流通。CE标示必须
标示在产品装置上，或是在包装上显示。然而此CE标示 并不能免除执法单位对于未符合标示的产品所采
取的行动。如何标示CE决定所适用的指令决定适用的调和标准与必要的健康与安全要求若指令要求或是
有实际的需要，则必须选定一个验证机构。决定是当的符合模式并进行评估。将指令要求纳入设计考量
汇整技术文件资料准备符合声明书CE适用范围编辑CPR法规将适用于欧洲市场销售流通的所有建筑产品
，如：门窗、壁纸、建筑颜料、钢纤维、土工、玻璃棉等保温材料、地板、屋顶材料、沥青混合料、石
膏料、混凝料、水泥、管道、铺地材料、下水道设备、门窗、玻璃、结构金属产品、紧固件、防水材料
、结构木料、交通信号指示、防火器材和加热设备等，欧盟CPR法规除了六项基本性能要求以外还要求
企业证明其生产的建筑产品在环境方面的可持续发展性信息。该法规除了6项基本性能要求外，还要求企
业证明其生产的建筑产品在环境方面的可持续发展性信息。不仅如此，新法规还在原来约束建筑产品制
造商的基础上，针对贸易商、进口商和分销商等与建筑产品流通相关的环节做了全新的强制性要求，对
进入欧盟的建筑产品提供统一的性能评价方法，通过使用共同的技术语言，确保所有建筑产品性能信息
的可靠。欧盟CE认证CPR法规对中国的影响新法规意味着无论对于制造商，还是贸易商、进口商、分销
商而言，所受的限制也将会更为严格。这对进一步规范欧盟市场起到了相当大的作用。中国是建材大国
，欧盟是我国建材的主要出口地之一。业内人士认为，这一法规的生效，将对中国出口欧盟的近百亿美
元建材产品迎来新挑战。检验检疫部门：国内应该应积极应对标志意义编辑欧巿自1990年开始实施玩具
产品CE标志后，在实行上已有严格
的趋势，但国内玩具厂商在产品或包装上印制CE标志时，并未完全根据有
关大小规定制作，本会在此将吁请国内厂商注意玩具上CE标志、商品名称
、商标、欧巿代理人及进囗商的地址，必须以明显的、易读的样式，粘贴



或印制于玩具本体或其它包装上，若玩具体积太小，或系小零件组成的玩 具，可将有关资料印在玩具包
装上或型录上，欧巿对于CE标志的大小，有包装的规定，其中CE字的高度至少要5mm
，而CE字的长度合计不得超过 12mm，CE字体的宽度，应不少于5分之1。厚度至少要高度的1/5
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