
线缆弯折寿命测试要求

产品名称 线缆弯折寿命测试要求

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿
盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）

联系电话  13530187509

产品详情

    一、概述：摇摆试验机符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用
于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。

    二、测试方法：是将试料固定在夹具上，并加一定荷重，试验时夹具左右摆动，经一定次数后，检
视其断线率；或至无法通电时，查看其总计摆动次数。本机能自动计数，试料弯折至断线无法通电时，
并能自动停机。

    三、主要技术指标:

    型号：HE-YB-180

    3.1工作电源：AC220V/50Hz。

    3.2功率：95W。

    3.3试验速率：10~60次/分可调。

    3.4弯曲角度：30°，45°，60°，90°，120°，150°，180°可调（0~180°可调）

    3.5试验工位：每次同时进行6个插头引线试验。

    3.6弯曲次数：0-999999可预置。

    3.7砝码重量：50g、100g、200g、300g、500g各6个。

    3.8自动计数器:6个(LCD)，分别计数

    3.9体积：85×60×75cm。



    3.10重量（约）：100kg。
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