
BookeyeA0幅面扫描仪 （高效扫描）四川

产品名称 BookeyeA0幅面扫描仪 （高效扫描）四川

公司名称 博锐百纳（北京）信息技术有限公司

价格 .00/台

规格参数 扫描幅面:620 x 460毫米
光学分辨率:600dpi
色彩深度:48位彩色,16位灰度

公司地址 北京市通州区北皇木厂街1号院2号楼11层1102（
注册地址）

联系电话 010-60517212 13701287728

产品详情
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非接触扫描仪，有什么特别之处？  

有很多人不理解非接触扫描仪和接触扫描仪的差距，我就来给大家科普一番~  

非接触扫描仪顾名思义，就是扫描时不会直接接触，有一定的距离，它通常指扫描元件与被扫描物品不
进行直接接触，采用这种解决方案的扫描仪即被称为非接触扫描仪。如果你了解扫描仪你会发现，很多
扫描仪都是非接触式的。因为接触式扫描仪操作起来不方便，比较难扫描成册书籍、档案、卷宗等。被
扫描的书籍、档案、卷宗等摆放在置物台上，线性CCD的扫描方式对图像进行采集。有时候也是很麻烦
的。  

为了解决这个问题，非接触扫描仪就出现啦，非接触扫描仪的出现真的是方便了许多!  
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多台从站建议用时间轮询，内部用功能块触发当你和多个从站通信的时候，站点和站点之间用时间轮询
，站点内部用功能块的信号轮询，这样可以提高通信的可靠性，既不会太浪费时间，又能确保某一从站
出问题而不影响其他从站。图二时间间隔与BUSY信号配合的轮询通信如图二，是plc和两台变频器的通信
，红色线上部分是台变频器，红色线下半部分是第二台变频器。蓝色箭头使用时间间隔方法，每个变频
器分配30毫秒的时间，而黄色荧光笔是每台变频器的通信扫描。  



推动了古籍数字化学科的建设--古籍扫描仪  

古人们留下的古典文献都对我们有着很重要的指导意义以及丰富的知识。古籍扫描仪就是为了更好地开
展文献保护，用科技传承中华文化。自扫描技术发展成熟以来，古籍数字化就成为古籍保护的重要手段
之一，简单来说，古籍扫描仪就是将纸质版古籍数字化为电子文件，继而建设数字图书馆，在保护古籍
的前提下进一步促进古籍的利用，这是图书馆行业现在的重点工作之一。高水平的古籍数字化离不开的
古籍扫描仪，古籍扫描仪对古籍原件不造成任何的伤害，同时精度足够高，能够还原古籍的可见细节。

古籍扫描仪是古籍数字化设备中的领头羊，不但可以满足古籍数字化的一般性要求，还可以让我们后人
更加简单容易从古籍中获取知识。  
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CPU暂停正在执行的程序，调用中断源的中断组织块OB来处理，执行完中断组织块后，返回被中断的程
序断点处继续执行原来的程序。有中断事件发生时，如果没有相应的组织块，CPU将会进入STOP模式，
即使生成和一个空的组织块，出现相应的中断事件时，CPU也不会进入STOP模式。PLC的中断源可能来
自I/O模块的硬件中断，或者来自CPU模块内部的软件中断，时间中断、延时中断、循环中断和编程错误
引起的中断。  
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