
mobileye560-630智能相机无人车

产品名称 mobileye560-630智能相机无人车

公司名称 北京诺耕科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市朝阳区民族园路2号3幢5层5056室

联系电话 010-58474300 18741976363

产品详情

Mobileye 560

除了现有的EyeWatch显示器外，Mobileye560 让您能够从您的个人智能手机接收关键的实时警告。

Mobileye560 是一个用来预防和缓解碰撞的安全解决方案。该系统包括一个位于车内前挡风玻璃上的智能
摄像头。它利用Mobileye 的车辆、车道线、交通标志、及行人检测技术，来测量与车辆、车道标线和行
人的距离，及时发出拯救驾驶员生命的警告。

仅需要简单的从我们的网站，下载新的Mobileye 应用程序，你就可以继续享受Mobileye
560的新的更新和升级。

功能

白天下的行人碰撞预警，包括自行车检测（Mobileye PCW）

前部碰撞预警（Mobileye FCW），无论是在高速公路或城市路段，包括摩托车检测

车道偏离警告（Mobileye LDW）

车距监测与警告（Mobileye HMW）

智能远光灯控制（IHC）

交通标志识别（TSR）

智能远光灯控制系统，在安装过程中需要额外的配件。请咨询您的经销商/安装工程师，您的系统是不是
配备这个功能。



Mobileye的车辆、车道、行人检测技术已经被汽车行业的领导企业所使用，并广受好评。

适用于所有类型的轿车、卡车、公交车、房车和车队的车辆。

高可用性：在几乎所有的天气条件下运行，包括白天和黑夜。

优点

利用蓝牙，通过智能手机监测驾驶活动，并在关键时候，发出实时的警告

从整体上大大减少交通事故碰撞的机率及相关费用

改善驾驶习惯，包括使用转向灯和刹车习惯

驾驶员的评估和培训的工具

帮助司机培养车辆在车道和与其他车辆的敏锐位置感敏锐的感觉

在几乎所有的天气条件下运行，包括白天和黑夜

系统组件

1个安装在挡风玻璃上的视觉传感器单元，1个紧凑的高动态范围CMOS（HDRC）相机和Mobileye
SeeQ2?图像处理电路板

高品质的音频蜂鸣器报警器

用户界面友好，高识别度的EyeWatch显示和控制单元，用于视觉警告和车距数据测量显示，以及自定义
选项设置

附加应用

与车队管理系统（FMS）集成，这能做到智能事件数据记录（EDR）

使用蓝牙无线技术与其他外部设备连接

ME560 ADAS 智能相机

物理和电气特性

尺寸 122x79x43mm (LxWxH)

重量 200g

电缆长度 3m

外壳材料 铝 / 塑料

工作温度 -20°c to +85°c

存储温度 -40°c to +105°c



电源 12-28VDC, 360mA@12V

视觉传感器

视觉传感器 Aptina MT9V024 (1/3”) RCC

像素阵列

Total: 752H x 480V

Active pixels: 640H x 480V

光学 1/3”

像素尺寸 6.0μm x 6.0μm

动态范围

>55dB linear;

>100dB in HDR mode

快门类型 Global shutter—TrueSNAP?

响应 4.8 V/lux sec (550nm)

视场角 38° （水平视场角）

聚焦范围 5m 至无穷远

AGC 自动

EyeQ2 视觉处理器

332 MHz clock rate running seven parallel

processes

Two MIPS24KF 32bit CPUs

Eight 64bit Vision Computing Engines (VCE)

Eight channels DMA

64bit width 512KB on-chip SRAM
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