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产品详情

（当天修好）西门子6RA80调速器开机报警F60104故障无法复位解决方法

上海恒税修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电
容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处
理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上专业的西门子维修团队，可以确保西
门子维修成功率，公司以合理的价格、良好的信誉，已得到同行及西门子用户的认可

西门子直流调速器6RA80输入输出

西门子直流调速器6RA80是新一代直流调速器，即SINAMICS DC MASTER，简称为：SINAMICS
DCM。该系列有多个组件，每个组件的输入输出说明如下：

1. CUD组件

SINAMICS DCM的CUD组件包含如下输入输出点：

（1）4个数字量输入：其中2个输入未使用，2个输入预定义为ON/OFF1和调节器使能；

（2）4个双向数字量输入/输出；

（3）4个数字量输出；

（4）1个增量编码器数字量输入；

（5）7个模拟量输入，2个模拟量输入，1个温度编码器模拟量输入；



2. 功率单元

SINAMICS DCM的功率单元组件包含如下输入输出点：

（1）1个继电器输出；

（2）1个模拟测速机输入；

3. TM15

SINAMICS DCM的TM15组件包含如下输入输出点：

（1）24个双向输入/输出；

4. TM31

SINAMICS DCM的TM31组件包含如下输入输出点：

（1）8个数字量输入；

（3）2个继电器输出；

（4）2个模拟量输入，2个模拟量输出，1个温度编码器输入；

5. TM150

SINAMICS DCM的TM150组件包含如下输入输出点：

（1）12个模拟量输入，最多用于12个温度传感器（包括PT100，PTC等），数量取决于接线类型。

三、总结

综上所述，西门子新一代直流调速器6RA80系列具有多种组件，每种组件都包含有多个输入输出点，用
户可以方便的通过这些输入输出点进行逻辑控制，从而实现不同的功能，以满足用户在工业控制领域的
多种需求。本文介绍了西门子直流调速器6RA80系列的输入输出点，用户可以参考本文的内容进行使用
。如果用户需要更多的了解和使用西门子直流调速产品
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