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产品名称 盘扣租赁服务 盘扣 展吉商贸盘扣租赁价格

公司名称 昆明展吉商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路

联系电话 13888489544 13888489544

产品详情

2011年，黄总经营脚手架租赁也有10几年了，自有租赁物资1万多吨，行业内也属于有一定实力了，并且
2011年市场行情也不错，但黄总属于居安思危的人，盘扣租赁厂家，并早已经过了原始资本积累阶段，
每天的重要工作不是日常经营类的琐事，而是在思考如果把企业经营得更好，更上一个台阶。

通过了解，黄总注意到市场上出现了两种新型脚手架：轮扣和盘扣，于是很感兴趣。但当时传统钢管、
碗扣市场也出现断货的情况，也非常不错。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、
方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，
坚持以人为本，互惠互利，开拓创新的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们
能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

架体设计介绍 

1、 适用范围 

1） 轮扣式脚手架适用于非高大模板的模板支撑或标准层模板支撑架。 

2） 轮扣式脚手架基础应夯实平整并有混凝土硬化措施，且基础标高变化较少、较小。 

3） 轮扣式脚手架适用于结构形式较规整的结构。 

2、 立杆选择 

1） 轮扣式脚手架立杆采用Φ48×3.0mm钢管，受力计算时应根据现场实际情况进行调整，一般按Φ48×



2.75mm进行计算。 

2） 立杆需尽量选用标准杆，因为非标准杆在接长时仅能统一放置于立杆顶部或底部，不能使相邻立杆
接头错开，且设置于顶部时将存在立杆自由长度过长的情况。 

3） 因每根立杆均设置有立杆连接套管，连接套管将使单根立杆总长增加100mm，故选用立杆时必须考
虑其增加长度，以避免立杆过长。 

3、 横杆选择 

横杆均为标准杆件，盘扣租赁服务，其杆件长度符合300mm模数，故在进行架体立杆间距设计时应按照
所提供横杆长度进行计算，故立杆间距设置无扣件式钢管脚手架灵活。 

4、 步距选择 

架体步距的设置需与轮盘相对应，标准立杆的轮盘间距为600mm，故步距选择时需符合600模数。且底部
轮盘距立杆底端距离为350mm，故扫地杆实际设置于400mm处，此处与其他规范要求不对应，设计时需
注意。 

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、
方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，
坚持以人为本，互惠互利，开拓创新的宗旨，把客户的需求放在首位，盘扣租赁电话，为客户提供好的
的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！ 

施工要求 

1） 所有模板支撑满堂脚手架搭设前，都要先熟悉方案要求，根据楼层高度，混凝土构件大小，确定立
杆的间距要求，确定立杆的高度，拉线放出立杆的位置，注意横杆能尽量纵横贯通，平直。梁底的立杆
与板底的立杆能通过横杆形成整体。 

2） 立杆基础应坚实，且底部需设置垫板。 

3） 立杆接头不宜设置在同一截面。 

4） 横杆接头需卡紧，并且保证端部与立杆接触紧密，在架体搭设完成后及混凝土浇筑过程中，需派人
对横杆紧固情况进行检查。 

5） 立杆可调底托伸出长度不应大于300mm，立杆可调顶托伸出长度不宜超过300mm，立杆内长度不得
小于150mm，且可调底托及顶托需满足《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》中要求。 

6）
为满堂架体规划好验收通道，架体之间应形成人员能通行的通道，人员通道的步横杆可延后搭设。 

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、
方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，



坚持以人为本，盘扣，互惠互利，开拓创新的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，
愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！ 

盘扣租赁服务-盘扣-展吉商贸盘扣租赁价格(查看)由昆明展吉商贸有限公司提供。昆明展吉商贸有限公司
（ynkjzl.tz1288.com）在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，展吉商贸一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：黄总。
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