
佛山顺德钢板、钢带检测一站式检测公司

产品名称 佛山顺德钢板、钢带检测一站式检测公司

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 钢带检测电话:13112719619
钢带检测电话:13112719619
钢带检测电话:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

   相关检测项目：表面质量、表面状态、超声波检验、尺寸、外形、重量、尺寸偏差、重量、涂层光
泽、涂层色差、紫外灯加速老化试验、反向冲击试验、划格试验、耐磨试验、耐湿热试验、耐中性盐雾
试验、铅笔硬度试验、涂层厚度、弯曲试验、抗搪瓷鳞爆性能、深度、影响面积、镀层表面结构、镀层
粘附性、耐腐蚀性试验、调质度、反复弯曲试验、涂镀层厚度、内在质量、退火组织、网状碳化物、硬
度、附着量与厚度、附着性、均匀性、抗弯曲性能、抗阴极剥离性能、拉伸、耐冲击性、耐腐蚀性能、
耐候性、耐化学溶剂腐蚀性能、耐磨性、耐湿热性能、耐温度交变性能、耐盐雾腐蚀性能、外观质量、
弯曲性能、型式尺寸、外形、界面结合率、外观、形状、冲击试验、耐低温试验、耐腐蚀试验、耐热试
验、镀层表面质量、镀层重量、镀层的结合强度、镀层孔隙率、镀铜量、荷载试验、石墨碳。

检测标准

常用检测标准：

GB/T 11251-2009 合金结构钢热轧厚钢板

GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB/T 12754-2006 彩色涂层钢板及钢带

GB/T 12755-2008 建筑用压型钢板

GB/T 13237-2013 优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带

GB/T 13238-1991 铜钢复合钢板

GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带



GB/T 13790-2008 搪瓷用冷轧低碳钢板及钢带

GB/T 14164-2013 石油天然气输送管用热轧宽钢带

GB/T 14977-2008 热轧钢板表面质量的一般需求

GB/T 14978-2008 连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带
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