
点胶粘接加工东莞

产品名称 点胶粘接加工东莞

公司名称 深圳市戈埃尔科技有限公司

价格 13.00/个

规格参数 品牌:GOEL
类型:加工点胶
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业
区1号置富润产业园201

联系电话 0755-21032753 13691801529

产品详情

点胶粘接加工东莞

【使用方法及注意事项】1、把需要粘接的基材表面清洁、干燥、无油污。2、把戈埃尔PUR3545
放在带有加热装置的全自动点胶机上，加热至 115
度进行熔化。设置好点胶程序，施于需要粘接的部位，1 分钟以内完成贴合。3、开放时间和固化时间，
视工作环境条件而定，高温将延长开放时间，低温则会缩短开放时间，低温条件可能会延长固化时间。4
、 建议每支戈埃尔PUR3545 产品，不要连续加热超过 6 小时，同一支胶水不要重复加热三次，尽量在 24
小时内用完。5、本产品为工业用品，放到孩童触摸不到的地方存放。

【产品特色】1.采用单组份、高机能硅橡胶作为基础材料，可直接使用而不用混合，可缩短产品周期和
缩短加工时间，减少使用时材料的浪费，进而降低经济和时间成本，提高生产效率。2.室温硫化性能，
消除了高温硫化高昂的设备和能耗成本，可方便的应用在多种塑料和金属材料制成的法兰面上。3.使用
简单方便，节约人力，采用点胶技术，实现自动化操作，使生产高效、快捷、安全。4.导通、屏蔽性及
导热性能高，绿色环保，通讯信息安全，有助于通讯设备的全方位推广使用和提高整机性能。5.可点涂
到0.50mm 宽的法兰壁上，节省组装空间高达50%。6.变型压力小，适用于低压环境和密封面较软的情况
。7.粘结强度高，对包括镁合金、铝合金、不锈钢、镍/铜镀层、导电漆和喷涂有导电膜的塑料基底有极
强的粘合力。

【应用范围】1.凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用；2.广泛应用于电子元器件及工艺品
、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；3.
不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。
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