
VECTRA LCP E130i 美国泰科纳 高流动性 耐高温

产品名称 VECTRA LCP E130i 美国泰科纳 高流动性 耐高温

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 75.00/千克

规格参数 美国泰科纳:E130i
E130i:VECTRA
美国泰科纳:LCP

公司地址 上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号

联系电话  15921708758

产品详情

VECTRA LCP E130i 美国泰科纳 苏州现货

LCP S431泰科纳S135 LCP S431泰科纳S135

LCP美国泰科纳Vectra 1062

LCP美国泰科纳Vectra 5145L BK010

LCP美国泰科纳Vectra 6130L

LCP美国泰科纳Vectra 6130L BK010

LCP美国泰科纳Vectra E130i BK205P

LCP美国泰科纳Vectra E130I RD

LCP美国泰科纳Vectra E130i-BK210P

LCP美国泰科纳Vectra E471ID-2

LCP美国泰科纳Vectra LKX-1724

LCP美国泰科纳Vectra S431

LCP美国泰科纳Vectra S135



LCP美国泰科纳Vectra 9500-YW

LCP美国泰科纳Vectra A130D-3BK-VD3006

LCP美国泰科纳Vectra A430 VF3001

LCP美国泰科纳Vectra A540-NC-VF3001

LCP美国泰科纳Vectra E130D-2-VD3005

LCP美国泰科纳Vectra E543-BLU

LCP美国泰科纳Vectra L130D-2-VD3005

LCP美国泰科纳Vectra T130

LCP美国泰科纳Vectra 6130LX BK010

LCP美国泰科纳Vectra A115D-2 BK

LCP美国泰科纳Vectra A130

LCP美国泰科纳Vectra A130-VF3001

LCP美国泰科纳Vectra A430D-BK

LCP美国泰科纳Vectra A435

LCP美国泰科纳Vectra C130

LCP美国泰科纳Vectra C130D-2

LCP美国泰科纳Vectra E130i

LCP美国泰科纳Vectra E130i-NC

LCP美国泰科纳Vectra E471i

LCP美国泰科纳Vectra H145

LCP美国泰科纳Vectra L130-VF3001

LCP美国泰科纳Vectra LKX1146

LCP美国泰科纳Vectra V140

LCP美国泰科纳Vectra V143XL-BLACK

LCP美国泰科纳Vectra ZE55205 BK

LCP美国泰科纳Vectra A150D-2



LCP美国泰科纳Vectra T820-VF3001

LCP美国泰科纳Vectra A130D-2BK-VD3005

LCP美国泰科纳Vectra A435-NC-VF3001

LCP美国泰科纳Vectra E130i-NC-VF3001

LCP美国泰科纳Vectra E130i-VC3030-GY

LCP美国泰科纳Vectra S135-BK010P

LCP美国泰科纳Vectra S471-BK010P

Vectra 液晶聚合物（LCP）的高度结晶，热致（熔体定向）热塑性塑料，它可以提供极其**和稳定的的尺
寸，高温性能和耐化学性非常薄壁应用。Vectra LCP的薄壁部分的高刚度和热膨胀系数低。它可以承受表
面贴装焊接，包括无铅焊料所需的温度。这些特性导致的Vectra
LCP的使用在许多电子应用，如插座，线轴，开关，连接器，芯片载体和传感器。
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