
LG-200温肾壮骨颗粒的干法制粒机

产品名称 LG-200温肾壮骨颗粒的干法制粒机

公司名称 常州力马干燥科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地
址）

联系电话 0519-88968880 18136711288

产品详情

LG-200温肾健骨颗粒物的干法制粒机

该机器设备可将粉状原材料做成所需筛网目数的颗粒物，提升了原材料的比例及流通性；根据双螺旋结
构杆水准给料方法、辊子制冷及真空泵排放系统，合理的减少了制成品的超微粉成分、提升了药品的抑
制品质，为事后的压片糖果、胶襄添充出示了优良原材料提前准备；该机器设备对各种各样原材料有较
强的可接受性，造粒全过程不适合一切防腐剂，并可依据不一样要求做成所需筛网目数的颗粒物；具备
加工工艺简易、生产制造大批量大、便于清理维护保养等特性。

目地甄选温肾健骨颗粒物（WZG）干法纪粒加工工艺标准,提升生产率,确保商品的品质和功效。方式选
用正交试验,以造粒的难度系数水平、颗粒物的成形率和融化性为评价方法明确辅材的类型及使用量;根据
单要素调查实验并融合Box-Behnken响应面法,以给料速率、轧轮转速比、轧轮工作压力为变量,颗粒物一
次成形率是自变量,提升干法纪粒加工工艺主要参数。辅材配制为添加与干膏粉使用量之比1∶3的糊精,1
∶15的羧甲基木薯淀粉钠,1∶90的硅微粉硅橡胶;造粒加工工艺为轧轮工作压力9.5 MPa、轧轮转速比14.0
Hz、给料速率13.2 Hz。根据3批变大工艺验证,显示信息提升后的辅材及加工工艺主要参数制取出的WZG
具备成形率高、融化性好、吸潮率劣等优势。结果选定加工工艺有效、行得通,为将来该商品的产业发展
运用出示技术性参照和根据。
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