
机械冲击试验参数介绍

产品名称 机械冲击试验参数介绍

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿
盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）

联系电话  13530187509

产品详情

机械冲击试验机|机械冲击试验机是专为电子元器件、仪器仪表及机械产品等提供模拟冲击环境试验的设
备，对产品在运输、使用过程中承受冲击破坏程度依据，可完成半正弦波（基本波形）、后峰锯齿波、
梯形波；三种脉冲的冲击试验相关要求。

冲击测试台主要用于小中型产品作冲击试验，考核试品承受冲击破坏的能力。常应用于电子元器件，电
子线路板等环境试验。本试验设备符合GJB 360A-96标准中的方法213机械冲击试验条件，GB/T2423.5-1995
《电工电子产品基本环境试验规程试验Ea：冲击试验方法》及《IEC68-2-27，试验Ea：冲击》；UN38.3
和《MIF-STD202F》规范冲击试验的要求。

机械冲击试验机|机械冲击试验机价格特点：

1.设有防二次冲击制动,全数字控制系统,能显示实时的冲击波形

2.理想的结构设计,冲击时不致影响楼板结构,冲击台无共振,冲击数据

3.液压式升降机构,升降平稳

4.两根精密导柱,保证平台升降平顺,导环内含气液刹车装置,控制

5.有梯形波、后峰锯齿波拓展功能

6.测量系统能构自动捕捉到冲击过程,能构对全部试验过程进行记录、保存

7.对试验进行监视,同时系统提供全波形的监视方式

冲击强度试验机参数：

型    号 OK-S-10 OK-S-25 OK-S-50 OK-S-100



负载(kg) 10 25 50 100
台面尺寸(cm) 20*20 35*30 50*50 80*65
冲击波形 半正弦波/后峰锯齿波（选购）/梯形波（选购）
半正弦波加速度(m/s2) 150～15000m/s2 150～6000m/s2 150～3000m/s2
脉冲持续时间(ms) 0.5～11ms 1.5～30ms
外形尺寸(W*H*D)cm 90*220*75 110*220*85 138*260*95 150*260*100
重量(kg) 600 900 2500 3000
电    源 AC380±5%V /50/60Hz±0.5Hz /3相5线
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