
禅城发电机维修，禅城柴油发电机维修，上门维修发电机

产品名称 禅城发电机维修，禅城柴油发电机维修，上门维
修发电机

公司名称 东莞市益健环保科技有限公司

价格 470.00/台

规格参数 主营:柴油发电机维修
服务优势:上门维修发电机
公司地址:佛山，东莞

公司地址 东莞，深圳宝安区

联系电话 15992854975 15992854975

产品详情

     禅城发电机维修，禅城柴油发电机维修

     禅城经营点所在地方有（澜石、祖庙街道、张槎街道、环市、石湾街道、永安、普君、升平、南
庄镇等）。

1、提供柴油发电机维修检测，A、B、C三个不同等级维修技术服务。

2、多多发电机（东莞）公司现有35位维修经验丰富的维保维修工程师。

3、提供供电发电机的日常维护，A、B、C不同级别专业维护方案。

柴油发电机房烟管的敷设应符合下列要求：

（1）每台柴油发电机的排烟管应单独引至排烟道，宜架空敷设。也可敷设在地沟中。排烟管弯头不宜过
多，并应能自由位移。水平敷设的排烟管宜设坡外排烟道0.3～0.5％的坡度。

（2）机房内的排烟管采用架空敷设时，室内部分应敷设隔热保护层；机组的排烟阻力不应超过柴油发电
机的背压要求，当排烟管较长时，应采用自然补偿段，并加大排烟管直径。当无条件设置自然补偿段时
，应装设补偿器。

（3）排烟管与柴油发电机排烟口连接处应装设弹性波纹管；排烟管穿墙应加保护套，伸出屋面时，出口
端应加防雨帽；非增压柴油发电机应在排烟管装设消声器。两台柴油发电机不应共用一个消声器，消声
器应单独固定。
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