
PVC地板革生产线 金纬片板设备常州

产品名称 PVC地板革生产线 金纬片板设备常州

公司名称 常州金纬片板设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 溧阳市中关村上上路118号

联系电话 18851212357 18851212357

产品详情

1、石油沥青纸胎油毡（现已禁止生产使用）。2、石油沥青玻璃布油毡。3、石油沥青玻璃纤维胎油毡。
4、铝箔面油毡。改性沥青防水卷材 改性沥青与传统的氧化沥青相比，PVC地板革生产线的质量，其使
用温度区间大为扩展，制成的卷材光洁柔软，可制成3--5mm厚度，可以单层使用，具有15--20年可靠的
防水效果。可分为：1、弹性体改性沥青防水卷材（SBS卷材）。2、塑性体改性沥青防水卷材（APP卷材
）。3、自粘聚合物改性沥青防水卷材（APF卷材）。4、合成高分子防水卷材5、SBC聚乙烯丙纶防水卷
材

1.耐水性耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用
不透水性、吸水性等指标表示。2.温度稳定性温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下
不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。铝箔面(2
张)3.机械强度、延伸性和抗断裂性它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性
能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。合成指的是以合成橡胶、合成树脂或两者共混体为
基料，PVC地板革生产线，加入适量化学助剂和填充料，经一定工序加工而成的可卷曲片状防水卷材。
这种卷材拉伸强度高、抗撕裂强度高、断裂伸长率大、耐热性好、低温柔性好、耐腐蚀、耐老化及可冷
施工等优越的性能。可分为：1、橡胶系防水卷材。2、塑料系防水卷材。3、橡胶塑料共混系防水卷材。
防水卷材的选择对防水层质量和耐用年限有极大的的影响，正确选择、合理使用防水卷材是屋面防水设
计成败的关键之一，PVC地板革生产线好不好，防水卷材的种类繁多，性能各异。1.根据高聚物改性沥
青防水卷材的特性，其施工方法主要有（A.热熔法B.冷粘法 C.自粘法）。 PVC地板革生产线-金纬片板设
备常州由常州金纬片板设备制造有限公司提供。常州金纬片板设备制造有限公司（www.jwell-sheet.com）
坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，
并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。常州金纬片板设备制造——您可信赖的朋友
，公司地址：常州溧阳市上上路118号，联系人：刘总。
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