
渗透型桥面防水剂

产品名称 渗透型桥面防水剂

公司名称 惠州亿顺防水防腐工程有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数 品牌:艺佰涂
产地:广州
规格:50kg

公司地址 惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号

联系电话  17666668815

产品详情

渗透型桥面防水剂是以碱金属、硅酸盐和硅类极性物质为基料，添加凝胶材料进行交链反应，生成了憎
水性、抗渗性、结晶性、防护性四位一体的刚性结晶型防水材料喷洒于混凝土表面后能自然渗入内部，
并促进钙离子释放而发生反应，形成完全憎水性的硅酸钙离子凝胶结晶体。渗透型桥面防水剂使混凝土
一定厚度的表面具备长期的防水效果；渗透型桥面防水剂阻止以水为载体的酸、碱、盐、硫化物等介质
对混凝土和内部钢筋的侵蚀；渗透型桥面防水剂提高混凝土抗风化、抗冻融、减缓碱骨料反应的能力，
且有性防护能力。渗透型桥面防水剂可延缓混凝土桥梁使用寿命。

 

【特点】

1、防水剂能渗透到混凝土内部20-50mm，同混凝土表面形成一体，且属无机材料，具有长期防水寿命；

2、适应范围广，能施工到桥梁的各个部位和节点，不仅使用桥面层喷刷，而且可对整个桥梁进行喷刷养
护，可降低桥体过早腐蚀老化，减少灰尘的附着，保持桥梁整体美观效果；

3、对表面状况无特别要求，适应于各种几何体形状；

4、无毒、无味、不燃，属环保型防水材料。

 

【使用方法】

1、首先应清理基层表面，要求洁净、干燥、无酥松起砂现象。

2、使用时直接用喷涂机喷涂或人工涂刷。



3、该品也可在桥面层混凝土施工前加入混凝土混合料中使用。

 

【用途】

用于桥面、桥体、路面混凝土防水防渗，以及建筑工程中混凝土、瓷砖、粘土砖、石材等防水防渗。

【用量】

一般0.2-0.4kg/㎡，其用量因表面粗糙度和工程部位不同而有所差异。

【包装、贮存】

25kg装，贮存期6个月。

【注意事项】

1、渗透型桥面防水剂在5℃以上喷涂，阴雨天不得施工。

2、渗透型桥面防水剂应避免直接与人体接触，如有，应用洁净水冲洗。

3、施工工具用完后立即清洗。
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