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产品详情

自动拉铆机怎样使用起来是比较得心应手

由于我们生活的高速发展的推动下，使我们的自动拉铆机出现使我们的工作效率更高，是我们的生活变
得更加的快捷，使我们的效率更高。今天给大家介绍一下人工拉动过程与我们自动拉铆机的一个对比，
以及我们的优势在哪里。

我们的拉铆机是低能消耗的，拉铆机链接的时候是不需要消耗原料和辅料的，耗用的成本只有电焊的百
分之50左右，传统的工艺成本也是比较高的，耗材方面也是比较消耗比较多。价格也是比较实用的，构
架方面也是比较美观的，结构简单也是比较容易维护的。

自动拉铆机的价格和传统设备的价格几乎是一致的。拉铆机链接处外形是比较美观的不需要表面进行处
理的。人工的话焊接表面是不美观的，还需要我们进行（打平、进行抛光）表面进行处理的。粘胶链接
还是能使用一种高强度的粘胶。工件腐蚀比较严重的。自动拉铆机也以实现对链接点没有任何的伤害。
我们的拉铆机链接设备的寿命是比较长的，平均的使用寿命是在10万到30万次。

拉铆机在工作中时，可能会出现拉铆机损坏的现象，这和我们在使用时操作不当有很大的关联，所以了
解以下拉铆机使用的基本常识是非常有必要的，在确保拉铆机的安全性和使用寿命的情况下，让生产制
造进展顺利完成。以下是小编帮大家整理的拉铆机的操作窍门：

1、拉铆机按照由里到外、从上到下的规则实现打扫，实现拉铆机存储槽的整理。取下拉铆机储存槽，将
剩下铆钉取出，以避免后续出产时剩下铆钉混杂，造成铆接商品损坏，用绵布进行整理，整理后装回。2



、拉铆机导轨整理，扳动导轨打块使导轨内的剩余铆钉流入夹嘴导槽内，压下滑动架从夹嘴内将剩余铆
钉取下，用棉布将导轨内夹嘴、上模杆擦拭洁净。3、拉铆机可选用手动拉铆机、半自动拉铆机、全自动
拉铆机使用，另可提升操控装置。气动拉铆机以压缩空气为动力源，率且操作简单，可减少劳动力，非
常适用于人工使用、自动化流水线一体化工作。

拉铆机接合的工作原理

拉铆钉为一空心铆钉，中央装有一只钉梗，钉梗尾端为圆领形，且中央具备刻度，操作时首要钻铆钉孔
，插进拉断铆钉，运用拉铆机的夹头套住拉铆钉梗，并施以拉力将铆钉钉梗咬住，梗头受压力，将迫使
材质过软的拉铆钉头向外扩张成凸缘形，进而使材质紧密结合，随后再次加拉力直至钉梗被拉断为止，
需先将板材铆接。
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