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产品详情

在使用减速机时要注意哪些特点？

现在减速机在很多行业都有广泛的应用，诺德减速机厂家直销，今天恩扬减速机厂家就来为大家介绍一
下减速机的特点。

减速机作为一种低转速大扭矩的传动设备，在很多行业例如涉及冶金、建材、船舶等，起着很大的作用
，那么减速机的特点有哪些呢:

①正常情况下，当减速机运转一定的时间后，诺德减速机哪里买，就需要对减速机进行一次换油，并在
使用过程中定期检查油的质量，如油里掺杂进杂质或发生变质就要及时的进行更换。即使是长期不运作
的减速机，在重新运作前都需要更换新油，以保证减速机更好的运作。

②减速机再次加油时应加入与原来相同牌号的油，尽量避免与不同牌号的油进行混合，以免影响正常的
使用；

③减速机换油时，一定要将减速机切断电源，防止发生危险。而且要保证减速机的温度适宜，设备过热
易发生燃烧危险，过度冷却会给放油带来困难；

④减速机运行过程中，当油温过高或产生不正常的噪音等情况时，要及时的切断电源，认真的检查设备
，芜湖诺德减速机，找出发生问题的原因，及时解决，并更换新的润换油；

⑤使用厂家要合理的按照规章制度进行使用减速机，并对出现的问题进行记录，定期进行排查，以保障
设备运行的顺畅。 



减速机出现油封漏油怎么办

如果减速机出现油封漏油怎么办？恩扬减速机厂家来为大家解答：

减速机输出轴为半轴的减速机轴封改进。整轴传动的减速机输出轴无联轴器。

减速机大修时，在接合面、端盖上涂硅橡胶密封胶代替早期产品，装油封时先将弹簧取出，将油封锯断
呈开口状，诺德减速机价格，从开口处将油封套在轴上，用粘接剂将开口对接，开口向上，再装上弹簧
，推入端盖即可。一般不会出现泄漏。如果减速机运转中静密封点漏油，可用表面工程技术的油面紧急
修补剂粘堵，从而达到消除漏油的目的。

当减速机输出轴为整轴的减速机轴封改进。带式输送机、螺旋卸车机、叶轮给煤机等大多数设备的减速
机输出轴为半轴，减速机改造较方便。将减速机解体，拆下联轴器，取出减速机轴封端盖，按照配套的
骨架油封尺寸，在原端盖外侧车加工槽，装上骨架油封，带弹簧的一侧向里。

减速机回装时，如果端盖距联轴器内侧端面35 mm以上，则可在减速机端盖外侧的轴上装一个备用油封
，一旦油封失效，立即取出损坏的减速机油封，将备用油封推入端盖，从而省去了解体减速机、拆连轴
器等费时费力的工序。 

恩扬减速机厂家来为大家介绍减速机对安装环境有哪些要求？

1、减速机一般需安装在水平面上倾斜度不得超过10°。

2、安装减速机基础应牢固可靠，不得有振动、松动现象，固定螺丝应严格按有关标准、规定选用。

3、安装减速机螺钉应不定期检查是否拧紧，固定牢靠，垫片尽量选用弹簧垫片。

4、减速机输入轴和输出轴与动力及配套机械联接时，如用联轴器联接，则要求轴与轴严格对中，不得有
不同心现象，使用三角皮带和链条不宜过紧或过松。 

芜湖诺德减速机-恩扬减速机-诺德减速机厂家直销由安徽恩扬传动技术有限公司提供。安徽恩扬传动技
术有限公司（ahenyang.tz1288.com）在减速机、变速机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恩扬减速机一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。
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