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产品详情

在渗滤液的处理方法中，如将渗滤液与城市污水合并处理很容易破坏微生物的活性，广西渗虑处理，另
外填埋场通常远离城镇，因此其渗滤液往往不得不单独处理。成熟而适用的工艺是：生化法+膜分离法
，土壤渗虑处理技术，该工艺不但生产成本低，而且出水水质好，符合国家新颁布的一级排放标准。

由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质，包括物理因素、化学因素以及生物因素等
，渗虑处理系统，所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说，其pH值在4～9之间，COD
在2000～62000mg/L的范围内，BOD5在60～45000mg/L

范围内，NH4-N在50～1000mg/L 范围内，SS在30～2000mg/L范围内，TN在100～2000mg/L 范围内。

生物法处理渗滤液 

生物法是渗滤液处理中的一种方法，由于其运行费用相对较低、处理，不会出现化学污泥等造成二次污
染，因而被世界各国广泛采用。垃圾渗滤处理装置种类具体的工艺形式有传统活性污泥法、稳定塘、生
物转盘、厌氧固定膜生物反应器等。 生物转盘是所谓固定生长系统生物膜法中的一种，运用于常规的污
水处理中可有效地解决活性污泥法的污泥膨胀问题，并且由于膜上生物量大，生物相丰富，既有表层的
好氧微生物，又有内层的厌氧微生物，因而具有抗水量、水质冲击负荷的优点，同时生物膜上还能生长
世代时间较长的硝化菌等。 

 

 



对重点技术的运用 

微电解处理工艺，主要原理是通过金属的腐蚀原理，通过物理沉淀和相关的化学反应来实现对垃圾渗滤
液中的物质吸附和处理，这个方法主要对污水处理的模仿，但对垃圾渗滤液同样具有良好的效果；氧化
沟处理工艺，是一种主要正针对垃圾渗滤液填埋的技术处理，这种工艺具有的耐冲击负荷、良好的脱氮
效果，其能在一定程度上对产泥率进行有效的降低，近年来得到很好的推广和使用；砂滤处理工艺，主
要是对水中的杂质的处理，使用过滤层过滤掉垃圾渗滤液中的悬浮杂质，其能一定程度上使水质澄清。
 

 

 

渗虑处理公司-碧波水处理-广西渗虑处理由南宁碧波水处理技术有限公司提供。渗虑处理公司-碧波水处
理-广西渗虑处理是南宁碧波水处理技术有限公司（www.nnbibos.com）升级推出的，以上图片和信息仅
供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：周经理。同时本公司（www.nn
bibos.com）还是从事广西水处理，南宁阻垢剂，广西缓蚀剂的厂家，欢迎来电咨询。
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