
供应电力变压器伸缩节过渡板铜铝过渡板加工

产品名称 供应电力变压器伸缩节过渡板铜铝过渡板加工

公司名称 东莞市金泓电子科技有限公司

价格 10.00/件

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇上屯村香园路101号

联系电话 15322888864 15322888864

产品详情

铜铝过渡板铜铝复合排复合前磨光面加上彀面板，先要精选后送到手扶磨机退光，按照平坦度退光干磨
整平，但不可深磨,然后折掉网布弄平板面胶，如铲不掉则应上手扶磨机磨掉网面的胶，以保障双面的平
坦。使用光亮剂DL，DL的主光剂为希夫碱，该光亮剂的特点是出光电流密度范围宽(1~5A/dm)，温度高
至42℃时仍出光，使用量和消耗量均不增加。另外还有自洁能力。其原因是希夫碱酸解后成阳离子，镀
锡液产生的胶体微粒为负电荷，两者结合成大颗粒，不形成胶体悬浮在镀液中而易被过滤机除去

符合GB2314-85《电力金具专门用技术条件》的规定验收标准：符合GB2317-85《电力金具验收规则，试
验方法，标志与包装》的规定：力学性能：可满足弯折，钻孔，冲孔等加工导电性能：铜铝过渡面积大
，过渡平稳，导电率优良。应用领域：导电行业（经常用于导电行业如：变压器，设备，电气，电机，
变压器出口端接触板和电力金具等）。

       铜铝过渡板复合强度高，实现了铜铝之间的接触面复合，适用于发电厂和变电所铜母线与铝
母线接续处，解决了传统铜铝过渡铜铝接头处导电率低，易断裂等问题，且成本较传统工艺出产产品大
幅度降下来。

       金泓电子专业对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天航空，医疗设

备等行业生产铜软连接线、接地线、铜编织带、铜编织线，不锈钢编织带，铜绞线、屏蔽网管、铜铝过

渡板、铝编织带、铜电刷线、铜鼻子、铜铝复合板、铜排、铜箔软连接、铝软连接、铝镁丝编织网管和

镀锡铜散热器等系列，专业的技术丰富的设计开发经验可接受客户生产不同产品需要设计及定制相应不

同的连接，为您提供全面的解决方案以及完善的产品和服务。
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