
铁路挡渣块模具的制作 铁路挡渣块模具的使用

产品名称 铁路挡渣块模具的制作 铁路挡渣块模具的使用

公司名称 保定铭银模具销售有限公司

价格 20.00/套

规格参数 品牌:铭银
型号:可定制
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄工业区

联系电话 18203125817 18731248888

产品详情

铁路当渣块模具操作比较的简单工人可以与工具配合进行预制件的生产，其实模具本身就

是一种加工设备生产的时候主要由五个环节组成，工人也需要按照这些生产环节来进行挡

渣块的加工。

一在取用铁路挡渣块模具的时候需要先来核对模具的尺寸大小，并且检查模具的外侧的延

长筋，如果有延长筋断裂或者是整体硬度下降的问题，那么该套模具就无法在正常进行使

用了，也容易在生产的时候出现模具损坏的问题，从而导致挡渣块无法正常成型。

二使用模具的时候内里需要使用刷子均匀的涂抹脱模剂，没有脱模剂的情况下需要使用普

通的机油进行代替代替都是可以的，刷油是为了避免混凝土里面的石料对模具造成磨损，



只有刷油的模具才可以正常使用。

三泥浆慢慢的注入到铁路挡渣块模具中，并且通过震动平台进行振捣排除泥浆中的气泡。

四使用刮刀仔细的抹平泥浆的表面，之后则是需要在通风的环境中等待泥浆的凝固晾晒。

以上就是模具主要的使用过程，严格的按照加工步骤进行操作才能够保证制作出来的挡渣

块是合格的。
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