
嘉兴发电机出租 24小时来电咨询

产品名称 嘉兴发电机出租 24小时来电咨询

公司名称 山东电科环保科技有限公司

价格 777.00/台

规格参数 品牌:嘉兴大型静音柴油发电机
型号:100kw至2000kw
供应商:嘉兴发电机租赁公司

公司地址 各地区均有分公司

联系电话 13161580888 13161580888

产品详情

嘉兴机械设备有限公司主营发电机出租、发电机维修保养、发电机出售、发电机安装我们，有着十几年
的发电机出租的丰富经验，且经过了十几年的发展，公司的水平始终处于同业之首。从一开始的发电机
维修——发电机销售——发电机出租一路走来能在这个行业屹立不倒靠的就是、诚信、质量和优质的发
电机租后服务。已在全国设立了多个分公司及办事处（包括租赁设备存放仓库和配件中心），并且每一
年我们都在扩大服务网络，准备随时随地为您提供更优质、快捷的服务；对用户而言，更多的备件可用
性意味着更多的保障和更短的故障维修时间。

嘉兴柴油发电机租赁进水后要怎么处理？

遇到电机进水的情况，可以使用500V兆欧表（注）检查电机电源线三根相线中任意一根与电机轴之间的
绝缘电阻值，如果≤10兆欧，说明电机内可能进水。这会导致定子绕组绝缘性能降低，使得电动车骑行
时电机负载电流过大，造成控制器限流断电电机不能正常转动。

注：兆欧表俗称摇表，兆欧表大多采用手摇发电机供电，故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位
的。兆欧表是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相
间的绝缘电阻，比电动车上常用的表更。

 

场操作面板无故障，油箱油位处于高位。手动按压柴油机手动泵，发现按压的过程很费力，且油水分离
器内的油位没有明显下降，判断油路或机油滤芯内有太多气体，拧开机油滤芯前管路活接，进行排气，
同时继续按压手动泵，发现管路上出来的大部分是水及油水混合物。



将油水分离器拆开，发现油水分离器内也大部分是水。立即向生产人员了解此台柴油机的运行情况及作
业情况。

1）将油箱底部水放干净，确定油箱里已经是纯柴油，

2）更换油水分离器滤芯，并将油水分离器内水排干，

3）更换机油滤芯，

4）将进油管路和回油管路重新接回去。

5）在正常模式下，运行柴油发电机1个小时，正常模式运行柴油机十五分钟后，查看输出电压，确定输
出电压正常，切换负载由柴油机供电，负载工作正常。本次进水问题处理完毕。

在工程建设方面提供能在桥梁打桩、隧道建设、码头建设、高速公路、铁路建设、水电站建设等多种工
程项目上使用的配套柴油发电机组，在此类项目上我们与各大建设施工单位有过多年的合作经验以及无
数的成功案例，并且我们都是结合施工现场的实际情况为用户度身量制出优质的租赁解决方案。发电机
出租与销售: 具备程式敞开式、静音型、移动型发电机组，销售功率范围在 ：(50KW-------5000KW
租赁功率范围:200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1500KW 1800KW 2000KW
3000KW 5000KW)。公司另外还储备了500多台进口柴油发电机组（包括静音型、移动型），各种设备型
号主要为原装美国康明斯、道依茨、富豪、日本三菱等进口发电机组出租，运行安全稳定可靠。我们的
优势:一、采用都是的原装进口的发电机机组，性能稳定、故障低、油耗低。！！二、拥有十几年发电机
出租经验，十几年的品质保证！！三、拥有一批的发电机维修技师，为您提供优质的租后服务！！四、
在各大省会城市设有机组仓库，方便全国客户随时调配！机组的优势：(1)、油经济、热效高、工况变化
时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济 。 (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统，故
障低。 (3)、使用范围广 (4)、有害排放物较低 (5)、防火安全性好

嘉兴发电机出租赁还可以用于矿山，工地，户外活动，户外演出及婚礼，因此发电机出租赁行业并未穷
途末路，转变以前的思维，朝向更多元化的发展，良好别人一步，未免不是此行业的出路。过去的租赁
行业主要依靠熟人介绍，在本县或者本市，工地，工程，给断电工厂蓄电等等。限制发电机租赁行业众
多，老式的方法显然已经支撑不起一个行业。我们可以寻找新的出路，寻找更多需要短期或长期供电的
场合。例如，如今户外活动越来越多，许多年轻人喜欢在某个风景景点来举行婚礼，许多各种演出等户
外活动逐渐受到青睐，但这些户外一般是难以找到供电电源的，发电机出租赁行业这就起到了作用。

随着时代的发展，新能源的应用逐步增加，传统的能源应用将维持不了多少年。因此发电机租赁行业应
当适当吸引一些新能源的发电机，分别用于各自有利的场合，如此一来，就有更多的活力。
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