
单丝 PA6 日本宇部 1022MT2 高强度

产品名称 单丝 PA6 日本宇部 1022MT2 高强度

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 15.30/件

规格参数 日本宇部:1022MT2
1022MT:日本宇部
日本宇部:PA6

公司地址 上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号

联系电话  15921708758

产品详情

上海圆高塑胶原料有限公司. 营销理念：质量求生存，廉价求发展，诚心求共赢。精诚合作，互助互利，
共同发展，结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友。

我公司代理工程塑胶原料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12
、PA11、PBT、PET、ASA等。

我司供应的其他PA6型号：

供应PA6 日本东丽CM1017 (未强化半透明V2防火)；

供应PA6 日本东丽CM1014，CM1030 (非卤素，V0防火)；

供应PA6 日本东丽CM1001G-20，CM1001G-15 (高流动玻纤增强）；

供应PA6 日本宇部1030B (V2防火,高粘挤出级)；1013B，1015B，1013NW8(V2防火,标粘注塑级)；

供应PA6日本宇部 1013NB(V2防火,标准强度纯透明)；

供应PA6 日本三菱注塑级1010C2、1010N2、3010N；3010GN15、3021GH30

供应PA6 日本三菱1030（高粘高透明薄膜级）；

供应PA6 美国杜邦玻纤增强73G20L，73G30L，73G30HSL，73G15HSL；

供应PA6 德国朗盛(拜耳)B30S（HB级，非增强，高流动MI=110）；



供应PA6 德国朗盛（拜耳）BKV130，BKV130H1.0，BKV130H2.0(30%玻纤增强注塑电镀级)；

供应PA6 德国朗盛(拜耳)BKV15H2.0，BKV30H1.0（玻纤增强，热稳定级）；

供应PA6 德国巴斯夫玻纤增强B3EG3，B3ZG3(15%GF)；B3EG6，B3WG6，B3ZG6；B3EG7(35%GF)；

供应PA6 德国巴斯夫 B3S薄膜级未增强；B3K，C35，B3WM602；

供应PA6 瑞士EMS:BG-25,30S,PV-5HH；

供应PA6 荷兰DSM玻纤增强级K224-G6(30%)，K224-G3(15%)，K224-PG3，S223G6，F223-D

PA6】中文名称聚酰胺，俗称尼龙单6，系结晶性热塑性工程塑料。有明显熔点，为220-230℃，本身具吸
水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

PA6性状：

半透明或不透明乳白色结晶形聚合。
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