
胜蓝电池测试系统CT2001A

产品名称 胜蓝电池测试系统CT2001A

公司名称 武汉胜蓝电子科技有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 品牌:胜蓝
型号:CT2001A
产地:武汉

公司地址 武汉市洪山区关山一路12号

联系电话 027-87001864

产品详情

SLAN-CT2001A：(电压电流按要求定做)

尺寸：450*340*90

一、型号：SLAN-CT2001A

二、通道数：8通道/台；

三、软件使用环境：基于WINXP/WIN2000/WIN98

四、输出电压范围DC：0V～5V

五、输出电流范围DC： ±0.001mA～±1mA

六、输入电压工作范围AC：～220V±10%

七、输入阻抗：1GΩ

八、测量及控制精度

1、电流测量精度：0.05%RD + 0.05%FS；

2、电压测量精度：0.05%RD + 0.05%FS；

3、时间：计算机系统时间±1秒（无累计误差）。



九、消耗功率： 10W/台；

十、环境温度：0℃～40℃；

十一、支持恒流充电、恒流放电、恒压充电、恒功率、静置、跳转、重启动、强制跳转等功能；

十二、数据采集速度：

常规设备：3秒一条数据

超电设备：1秒5条数据

机柜：10台组成一个机柜，一个机柜80通道（点）

 

销售经理：吴先生

电话：13871380931

Email:wuhan.land@163.com
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