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固定床活性炭处理装置的构造可以一个塔或几个塔并联或是串联，操作可间歇或切换使用。为防止装置
滤层的阻塞，要定期反冲洗，小型voc废气处理设备，在活性炭上部设置表面冲洗设备。流化床流化床目
前使用较少，voc废气净化处理设备，由于流化床内活性炭粒径较小，在塔内上层的活性炭与从塔底进入
的水充分搅动，使炭与水接触的表面积增大，因此可以用少量的炭处理较多的水，不需反冲洗，邢台voc
废气处理设备，预处理要求低，可以连续运转。充填的活性炭的粒度分布决定静止层及流化层高度，另
外运行操作要求较高。

当工业每天使用废气处理设备进行废气处理时，有时会经常忽略废气处理设备的维护，从而导致在实际
使用过程中或多或少遇到这样或那样的问题。

1、强调各工种的相互配合

在生产中，生产的正常运行经常受到废气处理设备辅助工作误差的影响。例如，分析中的错误将导致进
料量和物料成分的改变，仪表的错误指示会欺骗操作人员，注塑voc废气处理设备，导致实际操作条件大
大偏离工艺程序的要求。电气和设备故障也会导致异常生产。

2、严格遵守废气处理工艺技术规定



这些规定是组织生产与操作的基本法律法规，是从生产和科研实践中总结出来的规律性的东西。严格遵
守这些规定是日常工作中较重要的原则。

3、认真执行各项规章制度

除严格遵守上述规定外，还应具备一套适合自身实际情况的运行管理制度，如岗位责任制、换班制、检
查制、设备维护检修制、健康检查制、质量检查制和经济核算制等。

在很多工业产业中都会有对环境造成严重污染的VOCs废气产生，而这些生产过程中产生的废气应该通过
专业的VOCs治理之后才能排放到大气层中。但是，不同企业排放的废气中VOCs浓度都有所不一样，那
么对于不同浓度的废气大家应该采取什么样的VOCs治理方法来进行处理呢？

1.高浓度

如果排放的废气中存在高浓度的VOCs，那就该优先选择冷凝回收以及吸附回收等的VOCs治理技术来进
行处理，将可回收物充分回收之后再通过联合治理的方式来确保该工业废气能达到相关的排放标准。

2.中等浓度

在治理中等浓度废气时可采用吸附技术，治理时预先将废气中的某些可再利用进行回收处理之后再给予
达标排放，此外，也可以使用催化燃烧以及热力焚烧等的VOCs治理方法来进行治理。但是在采用催化燃
烧技术以及热力焚烧技术的时候需要对其中的余热给予回收再利用。

3.低浓度

当排放的废气之中VOCs含量较低并且具有较高的回收价值时，可将有机浓缩后冷凝回收气体达标排放；
如果不宜回收，那在采用分子筛吸附浓缩技术后进行催化燃烧以及热力焚烧。

 

注塑voc废气处理设备-江苏赖氏环保-邢台voc废气处理设备由江苏赖氏环保科技有限公司提供。江苏赖氏
环保科技有限公司（www.laishi-hb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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