
珠海工地项目部旗杆，珠海建筑工地旗杆，珠海工地升旗旗杆定制

产品名称 珠海工地项目部旗杆，珠海建筑工地旗杆，珠海
工地升旗旗杆定制

公司名称 深圳市鸿邦交通工程有限公司

价格 300.00/米

规格参数 材料:304不锈钢
厚度:2.0-4.0mm
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603

联系电话  15889432019

产品详情

珠海工地项目部旗杆，珠海建筑工地旗杆，珠海工地升旗旗杆定制联系袁生15889432019安装。

不锈钢锥形旗杆的制作过程随着人们生活水平的提高，升国旗旗杆已从过去的木质、铁质升级到不锈钢
材质了。目前，市场上流行的旗杆分为两种不锈钢旗杆锥形式和变径旗杆两种。顾名思义，锥形旗杆就
是像圆锥形一样从下至上逐渐变细。而变径旗杆则是，分节的锥形旗杆组成的。作为一个旗杆的生产厂
家，我现在为大家简要讲一下不锈钢旗杆（锥形）的制作工程；一，首先根据所做旗杆的长度，进行剪
板，所选用的不锈钢材质大多是201和304两种型号，厚度为2.5mm-4.0mm之间。这个过程需要用到大型
的剪板机，剪板的时候只可以稍长一些，不能短了。剪成等腰梯形，根据几何学原理，这样卷起来就成
了锥形。二，接下来，就该折弯卷曲工作了，这一步非常关键，很可能出现不成形的情况。把等腰梯形
的板子放在折弯机器上面进行卷曲，就做成了不锈钢旗杆的雏形了。三，做成旗杆雏形之后，就要进行
无缝焊接了，需要用到氩弧焊技术。焊接一定要做到无缝隙，无毛刺，为接下来的抛光打磨垫下基础。
四，抛光打磨。这个过程需要用专业的打磨纱布进行抛光打磨。要用力均匀，持续打磨，直到焊接处和
未焊接处一样，看不出来为止。这样一个旗杆就基本做成了。五，旗杆的配件；一根旗杆的主干做成后
，需要在顶部安装旗冠，在下部焊接带有螺丝口的固定装置，方便固定。法兰的制作比较简单，就是将
几根中指粗的钢筋焊接成一个长方体，方便与旗杆底部进行螺丝固定。
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