
广州工地项目部旗杆，广州建筑工地旗杆，广州工地不锈钢旗杆安装

产品名称 广州工地项目部旗杆，广州建筑工地旗杆，广州
工地不锈钢旗杆安装

公司名称 深圳市鸿邦交通工程有限公司

价格 300.00/米

规格参数 材料:304不锈钢
厚度:2.0-4.0mm
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603

联系电话  15889432019

产品详情

广州工地项目部旗杆，广州建筑工地旗杆，广州工地不锈钢旗杆安装联系袁生15889432019定制安装。

不锈钢旗杆的固定方式根据个人的习惯有不同的方法，只要将旗帜固定安全就好。不锈钢旗杆的常用固
定方法是将钢丝绳头由挂旗件上端的小孔从上向下穿入、其次将钢丝绳穿过挂旗环，然后将塑料帽旋紧
，将钢丝绳从配重杆中穿出，固定在弹簧一端。其次还可以使用固定件对旗杆进行固定，将塑料件对准
螺丝孔，并拧到配重杆内，对准孔位后，上自攻螺丝。拉出旗绳，在旗杆合适高度的位置，一般离水平
面1.2m左右，有一个长方形的窗口，手伸进窗口将旗绳拉出，旗杆挂到顶时，限位块位置。 无论是哪种
方式的固定都是少不了专用小孔的，这个孔就是为了旗杆的固定而设计。在很多消费者眼中，304不锈钢
旗杆和201不锈钢旗杆几乎是没有什么区别的，用肉眼几乎无法分辨出来，在这里给大家介绍一些区分30
4和201的方法。1、规格：常用的不锈钢板材分为201和304两种型号，实际是是成分不同，304质量好一些
，但价格贵，201差一些。304为进口不锈钢板,201为国产不锈钢板。2、201组成为17Cr-4.5Ni-6Mn-N，是
节Ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。 3、304组成为18Cr-9Ni，是得到广
泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、昔通化工设备、核能等。4、201是含锰较高,表面很亮带
有暗黑的亮,含锰较高容易生锈。304含铬较多,表面呈现哑光,不生锈.两种放在一起就有比较了。重要的就
是耐腐蚀性能不同,201的耐腐蚀性能很差,所以价格就要便宜很多.又因为201含镍低，所以价格比304的低
，于是耐腐蚀性能就不如304的了。5、201与304之间的区别就是含镍的问题。而且304的价格现在都比较
贵，但304的话起码可以保证在使用过程中不会生锈。（可用不锈钢药水做实验）6、不锈钢不易生锈是
因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体,201料属于高锰不锈钢较304硬度大，高碳低镍.7、成分不同(
主要从含碳，含锰，含镍，含铬几方面来区分201与304的不锈钢)
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