
蚌埠隧道轮式扒渣机批发价格 小型矿山轮式扒渣机厂家价格

产品名称 蚌埠隧道轮式扒渣机批发价格
小型矿山轮式扒渣机厂家价格

公司名称 襄阳忠恒机械有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园C
区403室（住所申报）

联系电话  13972273727

产品详情

矿山轮式扒渣机货源充足 60型隧道轮式扒渣机厂家优惠报价忠恒销售的折尾轮式扒渣机性价比高，经济
实惠！直接厂家销售无中间商！欢迎咨询选购！在煤矿、巷道等较为恶劣的施工场地中，轮式扒渣机由
于前轮需承担负载、转向、驱动等功能，并且首先接触地面异物，容易发生爆胎。然而面临爆胎时，该
如何快速、简易地更换轮胎，重新投入工作中呢？忠恒来教你！1、启动机器，就近寻找一块比较平坦开
阔的场地，压下动臂升降杆，利用动臂支承使前轮离地，然后用支架支撑在前桥靠近爆胎的一侧，并将
后轮楔好。2、利用撬杠等等工具，拆卸挡圈及锁圈然后检查轮胎衬垫与轮辋外表面是否粘连(轮胎使用
时间较长，衬垫与轮辋外表面可发生粘连)。然后，前轮重新支撑起来。3、将内、外胎的相对位置作好
标记，以便查找、清除异物和修补轮胎。4、利用撬杠等工具，将轮胎从轮辋上拆下。注意，动作要轻柔
配合要默契，避免被轮胎砸伤，并且要保护好气门嘴。5、外胎被钉子等细长异物扎伤后，若表面无明显
创口或创口较小，则此外胎可继续使用(因为装载机轮胎属低压胎，且运行速度比较慢)；若创口较大，
则必须进行修补。6、若是新内胎，必须将气门嘴底部的螺栓拧紧，以防漏气;然后将外胎内腔的异物清
除，并撒入适当的滑石粉，涂抹均匀。7、将轮胎装到轮辋上，装上锁圈、挡圈;安装过程中要保护好气
门嘴。8、用车载空压机给轮胎充气。9、压下动臂升降杆，取出支架；至此换胎完毕，整个过程大约需
要50分钟。忠恒生产的这款小型折尾型轮式扒渣机是矿洞出渣采矿的一种高科技高能效的机械设备。它
有机械手和输送机相结合采集和输送功能合二为一。这既增加了工作效率，又增加了工作的安全性，更
有安全环保能耗小等特点，是开采业中上使用广泛的机械之一。忠恒欢迎广大新老客户来电咨询订购！
忠恒60型折尾轮式扒渣机的特点：1、60型轮式扒渣机集扒、挖、耙、装、运、卸、行走于一体行走、挖
掘、采集、输送、装车、清理场地六种功能。2、60型轮式扒渣机适合在场地狭小空间狭隘作业。3、采
用高效的液压泵液压合流技术，性能稳定、可靠。在任何的条件下都可以发挥出完美的工作性能具有超
强的工作力和工作效率。4、输送装卸功能由输送机完成，输送架有液压机控制升降，其优点是输送架前
接料口可与矿石结合更紧密稳定性更高；同时还可以收集散料保持场地平整；传动性能更稳定使用寿命
更长维修也愈加方便。5、轮式扒渣机的扒取范围广，可以全断面的装载矿料工作不留死角、不需要再次
人工清理场地。轮胎式扒渣机需要注重对扒渣机的轮胎保养，才能有效降低更换轮胎的成本。那么采购
了忠恒小型轮胎式扒渣机后如何进行保养呢？忠恒来告诉你！1、每购进只新轮胎，都应按要求严格验收
，在其侧部刻上或烙上矿里自编的号码。建立起轮胎档案，以记录轮胎的规格、制造厂、使用日期、行
驶里程、胎纹磨耗情况、翻新次数等主要内容。2、轮胎验收后，入库存放时，应按类别、规格、花纹类
型、胎体材料类型，结构类型等分类架放，同时记录入库时间，按入库时间的先后顺序使用。储存的轮



胎应立放在制的胎架上，定期转动，切不可穿心悬挂和迭垛堆压，以防变形。内胎也不应折叠或平放堆
置，而应充气悬挂在半圆形的木棍上。3、从车上拆却下来准备送去翻新的轮胎，翻新施工前应妥善保管
，不得露夭放置。日晒雨淋会使轮胎变质。也不要将其迭垛堆压。4、每班在接班后设各投人运行之前，
司机都应仔细检查轮胎的情况，用小锤敲打，通过听声响，辨别胎压是否正常，检查气门嘴有无漏气，
轮胎螺帽有无松动等。将检查的结果填在单子上，如发现问题，立即汇报，不能“带病”使用。5、经常
进行行驶期间的胎温检查。在超速、超载、充气不正常，急刹车，上下坡道及弯道多等情况下，胎面温
度郑易升高，这样会使橡胶变软，此时轮胎容易发生脱层、或胎肩“起饱”等事故。当超过规定的温度
时，应停车散热。6、保持轮胎有正常的充气压力，充气压力高于或低于额定值都对轮胎的使用寿命不利
。
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