
（POM日本宝理）POM M90-45

产品名称 （POM日本宝理）POM M90-45

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 18.00/kg

规格参数 POM:耐候POM
型号齐全:欢迎咨询价格
日本:低粘度/耐候颗粒

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

M90-45
POM | 聚甲醛#赛钢日本宝理

规格级别： 耐候

备注说明： 耐候性

POM 在化学上被称为共聚甲醛，是一种结晶度高的热塑性工程塑料。该材料具有优异的机械特性和良好
的成型加工性，被广泛运用于各 个领域，其应用范围也越来越广。

夺钢的成型加工法包括注射成型法、挤出成型法和吹塑成型法，一般广为采用的是注射成型法。

这里我们将对夺钢的注射成型法、高强度性能和尺寸精度、合理而经济的方法和技术做一介绍。

我们以夺钢中使用广泛的非增强型（M90：普通型，M270：高流动型，M25高粘度型图表中未标明品级
的是对M90进行的试验评估。

在夺钢品级中，除了有非增强等级之外，还有 玻璃纤维增强材料和各种充填增强材料，有关于这些内容
，请参照制品介绍、技术支持、以及物性与成型性数据库。



供应POM日本宝理M90-45耐候级

供应POM日本宝理SW-01特殊润滑剂 高性能高滑动

供应POM日本宝理NW-02高滑动

供应POM日本旭化成4013A耐候级 抗紫外线

供应POM日本宝理GH-25玻纤增强高刚性 高强度

供应POM日本宝理GH-25D玻纤增强 高流动性

供应POM日本宝理KT-20无机物填充耐磨损

供应POM日本宝理GB-25玻璃珠增强

供应POM日本宝理SX-35质软消音

供应POM日本宝理G0H-20玻纤增强 高强度 高刚性

供应POM日本宝理GH-20玻纤20%增强高强度 高刚性

供应POM日本宝理EB-20防静电

供应POM日本宝理TR-20矿物增强级 高刚性 低翘曲

供应POM日本宝理 TR-10D无机物增强 高刚性 低翘曲

供应POM日本宝理M270-48防静电 高流动性

供应POM日本宝理SW-41高滑动 高刚性

供应POM日本宝理SW-22高滑动高刚性

POM优点：

1、具高机械强度和刚性；

2、的疲劳强度；

3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

4、耐反覆冲击性强；

5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃)；

6、良好的电气性质；

7、复原性良好；



8、具自已润滑性、耐磨性良好；

9、尺寸安定性优。

用途:POM强度高，质轻，常用来代替铜、锌、锡、铅等有色金属，
广泛用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门。
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