
达标石材 厂家生产 台湾进口黑金沙花岗岩

产品名称 达标石材 厂家生产 台湾进口黑金沙花岗岩

公司名称 南安市石井达标石材厂

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村

联系电话  13859777826

产品详情

制作石栏杆为何都采用花岗岩？

花岗岩是我国矿产资源较为丰富的一种石材了，花岗岩有许多种类，如芝麻白、芝麻黑、黄锈石等等。
由于石栏杆一般多用于室外环境，特别是夏季，在我国南方，高温湿热，进口黑金沙花岗岩厂家，如果
采用别的石材，很容易损坏。而花岗岩就不一样了，它的耐热性能良好，温度超过700摄氏度才能可能发
生膨胀，而正常室外稳定不会超过60摄氏度，所以在这一方面，进口黑金沙花岗岩施工，花岗岩是非常
适应的，用它来制作石栏杆完全不必担心天气带来影响。

大理石特性优点

不变形

岩石经长期天然时效，组织结构均匀，线胀系数极x小，内应力完全消失，不变形。

硬度

高刚性好，硬度高，耐磨性强，温度变形小。

使用寿命长

不必涂油，台湾进口黑金沙花岗岩，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长。

不会出现划痕不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持其原有物理性能。

不磁化测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好。物理性能：比重2970-3070kg/m3耐
压强度：2500-2600kg/cm3弹性系数：1.3-1.5×10^6kg/cm2吸水率。



挑选花纹色调

大理石板材色彩斑斓，色调多样，花纹无一相同，进口黑金沙花岗岩案例，这正是大理石板材名贵的魅
力所在。色调基本一致、色差较小、花纹美观是优良品种的具体表现，否则会严重影响装饰效果。

检测表面光泽度

大理石板材表面光泽度的高低会极大影响装饰效果。一般来说大理石板材的抛光面应具有镜面一样的光
泽，能清晰地映出景物。但不同品质的大理石由于化学成分不同，即使是同等级的产品，其光泽度的差
异也会很大。当然同一材质不同等级之间的板材表面光泽度也会有一定差异。此外，大理石板材的强度
、吸水率也是评价大理石质量的重要指标。

达标石材 厂家生产-台湾进口黑金沙花岗岩由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂（www
.dbhjs.com）有实力，信誉好，在福建 泉州 的花岗岩等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工
作态度和不断的完善创新理念将促进达标石材和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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