
优质 自粘型漆包线 DGD

产品名称 优质 自粘型漆包线 DGD

公司名称 深圳市登高电工有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:DGD
型号:QAN/SBUEW
绝缘性质:聚氨酯漆包线

公司地址 深圳市宝安区观澜镇库坑陂新村诚光工业园6号
厂房B座

联系电话 86 0755 27040733/0752-3739151

产品详情

品牌 DGD 型号 QAN/SBUEW
绝缘性质 聚氨酯漆包线 芯数 1
护套材质 PU/PE1 拉伸强度 按照国家标准
电线最大外径 0.631（mm） 材料形状 圆线
绝缘厚度 按照国家标准（mm） 产品认证 ISO9000质量、UL安规等

认证

自粘性漆包线可用制造微型电机、电器和仪表电讯元件，特别适用于绕制有特殊成型要求的线圈和无骨
架线圈等方面。电视机中使用自粘性漆包线的偏转线圈可以提高荧屏上的清晰度和稳定性。为了保证自
粘性漆包线粘合强度要求，自粘性漆包线的漆膜厚度要比一般厚绝缘漆包线略大一点，自粘直焊漆包线
的粘合温度是170℃左右，在使用时应考虑配套材料如骨架和引出线等的选择问题。

 我公司目前生产单一涂层b级自粘直焊漆包线根据用户加工工艺要求分为热熔，热熔和醇熔兼用型两类
。产品按国家标准的标示为qan-1b, qan-2b .
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