
山崎WC67K-125T4000双伺服数控折弯机 不锈钢折弯机
全新TP10S触屏数控折弯机

产品名称 山崎WC67K-125T4000双伺服数控折弯机
不锈钢折弯机 全新TP10S触屏数控折弯机

公司名称 马鞍山山崎机械科技有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 品牌:山崎
型号:125T4000
数控系统:TP10s触屏

公司地址 博望区博望工业园沧波路

联系电话  13621580231

产品详情

山崎精机 WC67K-125/4000双伺服数控折弯机

◆机架采用加强刚性全钢焊接结构，有足够的强度及刚性，并通过时效处理，保证机机床的长久使用的

整体精度。

◆通过两个油缸来控制滑块的上下运动。

◆滑块为上动式，且采用无油润滑导轨，可实现自动润滑；并由耐磨带导向。

◆滑块同步机构采用齿轮齿条扭力同步，稳定可靠。

◆随机配标准上、下模壹套。

◆为方便板料的存放和运送，特配有前托料装置。



◆设备主要油缸密封件均采用日本NOK，低压电气元件采用施耐德公司产品，以确保设备的稳定性和使

用寿命。

机床主要部件配置：

序号 名  称 产   地

1 异步电动机 德国西门子

2 主要电气 法国施耐德

3 齿轮泵 美国sunny

4 油缸密封件 日本NOK

5 滚珠丝杠、直线导轨 台湾上银

配置进口双滚珠丝杠、直线导轨，高精度同步带传动。

后挡料定位X轴、折弯编程Y轴均由各自伺服电机驱动，通过TP10S触屏数控系统操作，具有设定模具参

数，多步编程折弯，程序储存等功能，智能定位，速度快，精度高。
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