
B19白铜 镍白铜板 B19镍白铜棒 白铜套 洋白铜带 促销价格

产品名称 B19白铜 镍白铜板 B19镍白铜棒 白铜套 洋白铜带
促销价格

公司名称 上海腾思特种合金有限公司

价格 90.00/kg

规格参数 品牌:腾思特种合金
牌号:b19
产地:上海腾思

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话  18918181312

产品详情

牌号：B19

  标准：GB/T 3125-1994

 

  ●特性及适用范围：

  B19白铜为结构铜镍合金,有高的耐蚀性和良好的力学性能，在热态及冷态下压力加工性良好，在高

温和低温下仍能保持高的强度和塑性，可切削性不好。B19结构白铜，力学性能很好，耐蚀性很好，B19

白铜用于制造在腐蚀性环境中工作的精密仪表零件，金属网，化工机械零件以及医疗器具。

      

  ●化学成份：

  铜 Cu ：余量

  镍+钴 Ni+Co：18.0～20.0

  锌 Zn：≤0.3



  铅 Pb：≤0.005

  磷 P：≤0.01

  铁 Fe：≤0.5

  锰 Mn：≤0.5

  硅 Si ：≤0.15

  锑 Sb ：≤0.005

  硫 S ：≤0.01

  砷 As ：≤0.010

  碳 C：≤0.05

  铋 Bi：≤0.002

  镁 Mg：≤0.05

  注：≤1.3(杂质)

         

  ●力学性能：

  抗拉强度 σb (MPa)：≥295

  伸长率 δ10 (%)：≥20

  注 ：线材的室温拉伸力学性能

  试样尺寸：直径1.0～0.50

  

  ●热处理规范：

铸造温度1280～1300℃;退火温度600～780℃;热加工温度980～1030℃;消除内应力的低温退火温度250℃。
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